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ARIA COMPRESSA

  TUBAZIONI E COMPONENTI IMPIANTI  

  RACCORDERIA  

  AVVOLGITUBO  

  TRATTAMENTO ARIA  

  COMPRESSORI  

  SERBATOI  

  ESSICCATORI  
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TUBAZIONI E COMPONENTI PER IMPIANTI AD ARIA COMPRESSA

TUBO RIGIDO IN ALLUMINIO CALIBRATO
Senza rischi di corrosione o deterioramento. Prestazioni di flusso ottimali, 
superiori all’acciaio, dovute al basso coefficiente di strofinamento dell’aria 
sull’alluminio. Eccezionale resistenza agli urti ed agli ambienti aggressivi, 
assenza di invecchiamento.
474-1003A1704 Tubo Ø esterno 16,5 mm Ø interno 13 mm.
Barra da 3 m. TRANSAIR
474-9000-20 Tubo Ø esterno 20 mm Ø interno 17 mm. Barra da 4 m.
474-9000-25 Tubo Ø esterno 25 mm Ø interno 22 mm. Barra da 4 m.
474-9000-32 Tubo Ø esterno 32 mm Ø interno 29 mm. Barra da 4 m.
474-9000-40 Tubo Ø esterno 40 mm Ø interno 37 mm. Barra da 4 m.
474-9000-50 Tubo Ø esterno 50 mm Ø interno 46 mm. Barra da 4 m.

CLIPS DI FISSAGGIO IN TECNOPOLIMERO
Distanza massima tra due clips 1,5 m (secondo norma ISO 4414)
474-66971700 Per tubo Ø esterno 16,5 mm.
474-9081-20 Per tubo Ø esterno 20 mm.
474-9081-25 Per tubo Ø esterno 25 mm.
474-9081-32 Per tubo Ø esterno 32 mm.
474-9081-40 Per tubo Ø esterno 40 mm.
474-9081-50 Per tubo Ø esterno 50 mm.

  

TERMINALE DIRITTO MASCHIO FILETTATO 
474-9001-20-1 Per tubo Ø esterno 20 mm. R. ½”
474-9001-25-3 Per tubo Ø esterno 25 mm. R. ¾”
474-9001-32-1 Per tubo Ø esterno 32 mm. R. 1”
474-9001-40 Per tubo Ø esterno 40 mm. R. 1”¼
474-9001-50 Per tubo Ø esterno 50 mm. R. 1”½

TERMINALE DIRITTO FEMMINA FILETTATO
474-9003-20 Per tubo Ø esterno 20 mm. R. ½”
474-9003-25 Per tubo Ø esterno 25 mm. R. ¾”
474-9003-32 Per tubo Ø esterno 32 mm. R. 1”
474-9003-40 Per tubo Ø esterno 40 mm. R. 1”¼
474-9003-50 Per tubo Ø esterno 50 mm. R. 1”½

UNIONE DOPPIA PARI
474-9004-20 Per tubo Ø esterno 20 mm.
474-9004-25 Per tubo Ø esterno 25 mm.
474-9004-32 Per tubo Ø esterno 32 mm.
474-9004-40 Per tubo Ø esterno 40 mm.
474-9004-50 Per tubo Ø esterno 50 mm.

GOMITO PARI 
474-9013-20 Per tubo Ø esterno 20 mm.
474-9013-25 Per tubo Ø esterno 25 mm.
474-9013-32 Per tubo Ø esterno 32 mm.
474-9013-40 Per tubo Ø esterno 40 mm.
474-9013-50 Per tubo Ø esterno 50 mm.

RACCORDO A T INTERMEDIO
474-9023-20 Per tubo Ø esterno 20 mm.
474-9023-25 Per tubo Ø esterno 25 mm.
474-9023-32 Per tubo Ø esterno 32 mm.
474-9023-40 Per tubo Ø esterno 40 mm.
474-9023-50 Per tubo Ø esterno 50 mm.
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RACCORDO A T PER CALATA
474-90235-2020 Per tubo Ø esterno 20 mm.
474-90235-2520 Per tubo Ø esterno 25 mm riduzione a 20 mm.
474-90235-3220 Per tubo Ø esterno 32 mm riduzione a 20 mm.
474-90235-4020 Per tubo Ø esterno 40 mm riduzione a 20 mm.
474-90235-4025 Per tubo Ø esterno 40 mm riduzione a 25 mm.
474-90235-5020 Per tubo Ø esterno 50 mm riduzione a 20 mm.
474-90235-5025 Per tubo Ø esterno 50 mm riduzione a 25 mm.

TAPPO
474-9061-20 Per tubo Ø esterno 20 mm.
474-9061-25 Per tubo Ø esterno 25 mm.
474-9061-32 Per tubo Ø esterno 32 mm.
474-9061-40 Per tubo Ø esterno 40 mm.
474-9061-50 Per tubo Ø esterno 50 mm.

RACCORDO SCARICO CONDENSA
474-9026-20 Per tubo Ø esterno 20 mm.
474-9026-25 Per tubo Ø esterno 25 mm.
474-9026-32 Per tubo Ø esterno 32 mm.
474-9026-40 Per tubo Ø esterno 40 mm.
474-9026-50 Per tubo Ø esterno 50 mm.

PRESA MURALE 1 USCITA FEMMINA
474-9060-20 Cilindrica Ø ½” per tubo Ø 20 mm.
474-9060-25 Cilindrica Ø ¾” per tubo Ø 25 mm.

PRESA MURALE 2 USCITE FEMMINA 
474-90602-20 Cilindrica Ø ½” per tubo Ø 20 mm.
474-90602-25 Cilindrica Ø ½” per tubo Ø 25 mm.

RUBINETTO DI LINEA M-F
471-062 Filettato ¼”
474-49811021T Conico filettato ½”

RUBINETTO DI LINEA F-F
471-061-1/4 Filettato ¼”
471-061-3/8 Filettato ⅜”
471-061-1/2 Filettato ½”
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RUBINETTO A SFERA F-F 
471-045-3/8 Filettato ⅜”
471-045-1/2 Filettato ½”
471-045-3/4 Filettato ¾”
471-045-1 Filettato 1”

RUBINETTO A SFERA M-F BSP CONICA 
474-49342027T Filettato ¾”
474-49342534T Filettato 1”
474-49343242T Filettato 1”¼

UNIONE DOPPIA PARI
474-66061700 Per tubo Ø esterno 16,5 mm.
474-66062500 Per tubo Ø esterno 25 mm.

GOMITO PARI
474-66021700 Per tubo Ø esterno 16,5 mm.
474-66022500 Per tubo Ø esterno 25 mm.

T PARI 
474-66041700 Per tubo Ø esterno 16,5 mm.
474-66044000 Per tubo Ø esterno 40 mm.

RIDUZIONE IN LINEA
474-66661725 Da Ø 25 mm a Ø 16,5 mm.
474-66662540 Da Ø 40 mm a Ø 25 mm.

TAPPO DI FINE LINEA
474-66252500 Con spurgo per tubo Ø est. 25 mm.
474-66254000 Con spurgo per tubo Ø est. 40 mm.

FLANGIA DI RIDUZIONE 
474-66622517 “posa rapida” per tubo Ø 25 mm riduzione 16,5 mm.
474-66624025 “posa rapida” per tubo Ø 40 mm riduzione 25 mm.

 

PRESA MURALE 1 USCITA FEMMINA BSP 
474-66802521 Cilindrica Ø ½” per tubo Ø 25 mm.
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RACCORDI PER ARIA COMPRESSA

471-304 TEFLON
Altezza ½” lunghezza 12 m.

471-203-___ RACCORDO A T FFF
Misure: ¼” - ⅜” - ½”

471-206-___ RACCORDO A T FMF 
Misure: ¼” - ⅜” - ½”

471-208-___ RACCORDO A T MMM 
Misure: ¼” - ⅜” - ½”

471-210-___ RACCORDO AD L MM 
Misure: ¼” - ⅜” - ½”

471-213-___ RACCORDO AD L FF 
Misure: ¼” - ⅜” - ½”

471-220-___ RACCORDO AD L FM 
Misure: ¼” - ⅜” - ½”

471-241-___ RACCORDO A Y FFM 
Misure: ⅜” - ½”

471-243-___ RACCORDO A Y FFF 
Misure: ¼” - ⅜” - ½”
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471-250-___ NIPPLO  CONICO 
Misure: ¼”  -  ⅜”  -  ½”  -  ¾”

471-250Z-___ NIPPLO CILINDRICO 
Misure: ¼”  -  ⅜”  -  ½”

471-251-___ NIPPLO RID. CONICO 
Misure: ⅛”-¼”  -  ¼”-⅜”  -  ⅜”-½”  -  ½”-¾”

471-251Z-___ NIPPLO RID. CILINDRICO 
Misure: ¼”-⅜”  -  ⅜”-½”  -  ½”-¾”

471-253-___ RIDUZIONE MF CONICA
Misure: ⅜”-¼”  -  ½”-⅜”  -  ¾”-½”

471-254-___ MANICOTTO
Misure: ⅛”  -  ¼”  -  ⅜”  -  ½”

471-261Z-___ TAPPO M CILINDRICO
Misure: ¼”  -  ⅜”  -  ½”

471-751-___ PRESA RAPIDA UNIVERSALE 
Filettata M. : ¼”  -  ⅜”  -  ½”

471-752-___ PRESA RAPIDA UNIVERSALE
Filettata. F. : ¼”  -  ⅜”

471-753-___ PRESA RAPIDA UNIVERSALE 
Con resca: 6 - 8 - 10 mm.

471-754-___ PRESA RAPIDA UNIVERSALE
Portagomma: 8X17
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471-798-___ PRESA RAPIDA UNIVERSALE 
Tubo plastico: 6X8 - 8X10
PROFILI COMPATIBILI CON PRESE UNIVERSALI

471-260Z-___ RESCA 
Filettata maschio: ¼”-8  -  ¼”-10  -  ⅜”-10  -  ¼”-12  -  ⅜”-12

471-722-___ INNESTO RAPIDO 
Filettata maschio:  ¼”  -  ⅜”

471-724 INNESTO RAPIDO 
Con attacco a baionetta

471-794-___ INNESTO PER TUBO A SPIRALE
Misure: 8/6 - 10/8

471-782-___  RACCORDO MASCHIO PER SPIRALE
Misure: ¼”-8/6 - ¼”-10/8 - ⅜”-12/10

471-780-___ ATTACCO A BAIONETTA PER SPIRALE 
Diametri: 8/6 -10/8

471-790-10X8 ATTACCO A BAIONETTA GIREVOLE

471-792P-___ RACCORDO MASCHIO GIREVOLE PER POLIURETANO 
Misure: ¼”-8/5  -  ¼”-10/6,5  -  ⅜”-12/8  -  ½”-16/11

471-783-___ RACCORDO FEMMINA PER SPIRALE
Misure: ¼”-8/6  -  ¼”-10/8

471-792-___ RACCORDO MASCHIO MOLLA GIREVOLE
Misure: ¼”-8/6  -  ¼”-10/8

471-702-___ ATTACCO A BAIONETTA 
Misure: ¼”

471-703-___ ATTACCO A BAIONETTA 
Misure: ¼”
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471-704-___ ATTACCO A BAIONETTA 
Misure: 6/14 – 8/17

471-708-___ ATTACCO FILETTATO MASCHIO CON PORTAGOMMA 
Misure: ¼”-8/17  -  ⅜”-10/19 

471-712-___ RACCORDO DADO FRESATO FIL. MASCHIO
Misure: ¼”

471-714-___ RACCORDO CON DADO FRESATO FIL. FEMMINA
Misure: ¼”

471-351-___ RACCORDO ISTANTANEO
Misure: ⅛”-6  -  ¼”-6  -  ¼”-8  -  ¼”-10  -  ⅜”-12 

471-341-___ RACCORDO ISTANTANEO A T 
Misure: ¼”-6  -  ¼”-8  -  ¼”-10  -  ⅜”-12

471-354-___ RACCORDO ISTANTANEO A T 
Misure: 6 - 8 - 10 - 12

471-355-___ RACCORDO ISTANTANEO A L 
Misure: 6 - 8 - 10 - 12

471-358-___ RACC. ISTANTANEO DIRITTO 
Misure: 6 - 8 - 10 - 12 - 14

471-350-___ RACC. ISTANTANEO A L
Misure: ⅛”-6 - ¼”-6 - ¼”-8 - ¼”-10 - ⅜”-12

471-141-___ RACC. TUBI RILSAN A T 
Misure: ¼”-10/8 - ⅜”-12/10  ½”-15/12,5
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471-150-___ RACC. TUBI RILSAN A L 
Misure: ¼”-10/8 - ⅜”-12/10 - ½”-15/12,5  

471-154-___ RACC. TUBI RILSAN A T 
Misure: 10/8  - 12/10 - 15/12,5

471-151-___ RACC. TUBI RILSAN 
Misure: ¼”-10/8 - ⅜”-12/10 -  ½”-15/12,5

471-155-___ RACC. INTERMEDIO A L
Misure: 10/8 - 12/10 – 15/12,5

471-158-___ RACC. INTERMEDIO
Misure: 10/8 - 12/10

471-160-___ CROCE INTERMEDIO
Misure: 12/10

RACCORDI RAPIDI CEJN SERIE 320 (PROFILO EUROPEO)

471-320215-___   VALVOLA eSafe
con filetto maschio.
Misure: ¼” - ⅜” - ½”

471-320220-___   VALVOLA eSafe
con filetto femmina.
Misure: ¼” - ⅜” - ½”

471-320200-___   VALVOLA eSafe
con resca per tubo.
Misure: 8 - 10 - 13 mm.

471-320206-___   VALVOLA eSafe
con raccordo per tubo.
Misure: 8/5 – 10/6,5 – 12/8 – 16/11 mm.
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471-320500-___   INNESTO
con resca per tubo.
Misure: 8 - 10 - 13

471-320506-___   INNESTO
con raccordo per tubo.
Misure: 8/5 – 10/6,5 – 12/8 – 16/11 mm.

471-320515-___    INNESTO
con filetto maschio.
Misure: ¼” - ⅜” - ½”

471-320520-___    INNESTO
con filetto femmina.
Misure: ¼” - ⅜” - ½”

471-410215-___ VALVOLA GIGANTE
con filetto maschio.
Misure: ½” - ¾”

471-410220-___ VALVOLA GIGANTE
con filetto femmina.
Misure: ½” - ¾”

471-410200-___ VALVOLA GIGANTE
con resca per tubo.
Misure: 10 – 13 – 16

471-410515-___ INNESTO RAPIDO GIGANTE
con filetto maschio.
Misure: ⅜” - ½” - ¾”

471-410520-___ INNESTO RAPIDO GIGANTE
con filetto femmina.
Misure: ⅜” - ½” - ¾”

471-410500-___ INNESTO RAPIDO GIGANTE
con resca per tubo.
Misure: 10 – 13 – 16
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472-20SM VALVOLA
con filetto maschio da ¼”
472-30SM VALVOLA
con filetto maschio da ⅜”
472-40SM VALVOLA
con filetto maschio da ½”
472-400SM VALVOLA GIGANTE
con filetto maschio da ½”

472-20SF VALVOLA
con filetto femmina da ¼”
472-30SF VALVOLA
con filetto femmina da ⅜”
472-40SF VALVOLA 
con filetto femmina da ½”
472-400SF VALVOLA GIGANTE
con filetto femmina da ½”

472-8MSH VALVOLA
con resca per tubo da 8 mm.
472-10MSH VALVOLA
con resca per tubo da 10 mm.
472-12MSH VALVOLA
con resca per tubo da 12 mm.
472-400SH VALVOLA GIGANTE
con resca per tubo da 15 mm.

472-8MPH INNESTO
con resca per tubo da 8 mm.
472-10MPH INNESTO
con resca per tubo da 10 mm.
472-12MPH INNESTO
con resca per tubo da 12 mm.
472-400PH INNESTO GIGANTE
con resca per tubo da 15 mm.

472-20PM INNESTO
con filetto maschio da ¼”
472-30PM INNESTO
con filetto maschio da ⅜”
472-40PM INNESTO
con filetto maschio da ½”
472-400PM INNESTO GIGANTE
con filetto maschio da ½”

472-20PF INNESTO
con filetto femmina da ¼”
472-30PF INNESTO
con filetto femmina da ⅜”
472-40PF INNESTO
con filetto femmina da ½”
472-400PF INNESTO GIGANTE
con filetto femmina da ½”

RACCORDI RAPIDI NITTO (PROFILO GIAPPONESE)
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375-__X__TUBO IN GOMMA NATURALE
Antiolio ed antigrasso.
Misure (Ø int. x  Ø est.): 8x17 - 13x23

376-__-__ TUBO RETINATO COMPOSTO DA POLIURETANO 
ANTIABRASIVO
Alta resistenza ad ozono, idrocarburi, grassi, oli e prodotti chimici 
moderatamente aggressivi.
Temperatura d’esercizio: - 15°C / + 60°C.
Misure disponibili (Ø est. x  Ø int.): 12x8, 15x10, 16x11

BE1915B ___x___ SPIRALE IN POLIURETANO
95 Shore 9 m raccordi ¼”.
Misure: 10x6,5 - 12x8 - 16x11

BE1915C ___x___ SPIRALE IN POLIURETANO
95 Shore 12 m raccordi ¼”.
Misure: 12x8 - 16x11

BE1915C/L ___x___ SPIRALE IN POLIURETANO
95 Shore 15 m raccordi ¼”.
Misure: 12x8 - 16x11

377-__X__TUBO RILSAN AUTOESTINGUENTE 
Misure (Ø est. x  Ø int.): 4x2 - 6x4 - 8x6 - 10x8 - 12x10 - 15x12

471-L03003000 TUBO SPIRALE RILSAN Ø 8x6
471-L04003000 TUBO SPIRALE RILSAN Ø 10x8
471-L05003000 TUBO SPIRALE RILSAN Ø 12x10

TUBI PER ARIA COMPRESSA
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AVVOLGITORI AUTOMATICI
PER TUBI ARIA ED ACQUA FREDDA
Con dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza 
desiderata.
Caratteristiche tecniche:
- struttura in tecnopolimero
- tubo in poliuretano lucido
- idoneo per il passaggio di aria e acqua fredda
- temperatura ambiente di esercizio da –5°C a +40°C
- staffa di fissaggio orientabile.
ZE-804/8 Con 10 m. (9 + 1) di tubo Ø int. 8 mm.
Pressione 12 bar. Raccordo di uscita da ¼” maschio.
ZE-804/10 Con 10 m. (9 + 1) di tubo Ø int. 10 mm.
Pressione 12 bar. Raccordo di uscita da ¼” maschio.
ZE-949/804-4000 Dispositivo opzionale per rendere fisso, anziché 
orientabile l’avvolgitubo. Indispensabile per l’applicazione a soffitto 
(optional).
Disponibili anche nel colore Silver: ZE-804/8/S - ZE-804/10/S

AVVOLGITORI AUTOMATICI
PER TUBI ARIA ED ACQUA FREDDA
Con dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza 
desiderata.
Caratteristiche tecniche:
- struttura in materia plastica antiurto
- tubo in poliuretano lucido
- idoneo per il passaggio di aria e acqua fredda
- temperatura ambiente di esercizio da –5°C a +40°C
- staffa di fissaggio orientabile.
ZE-805/8 Con 16 m. (15 + 1) di tubo Ø int. 8 mm.
Pressione 12 bar. Raccordo di uscita da ¼” maschio.
ZE-805/10 Con 16 m. (15 + 1) di tubo Ø int.10 mm.
Pressione 12 bar. Raccordo di uscita da ⅜” maschio.
ZE-805/13 Con 16 m. (15 + 1) di tubo Ø int.12,5 mm.
Pressione 12 bar. Raccordo di uscita da ½” maschio.
ZE-949/805-7000 Dispositivo opzionale per rendere fisso, anziché 
orientabile l’avvolgitubo. Indispensabile per l’applicazione a soffitto 
(optional).
Disponibili anche nel colore Silver: ZE-805/8/S - ZE-805/10/S - 
ZE-805/13/S

AVVOLGITORI AUTOMATICI
PER TUBI ARIA ED ACQUA FREDDA
Caratteristiche tecniche:
- bobina in tecnopolimero ad altissima resistenza
- giunto rotante ottone - inox
- tubo in poliuretano lucido
- idoneo per il passaggio di aria e acqua 
- temperatura di esercizio da –5°C a +50°C.
ZE-8427 Con 20 m. (19 + 1) di tubo Ø int. 10 mm., pressione 20 bar. 
Raccordo di entrata M da ½”. Raccordo di uscita M  da ⅜”. 
ZE-8426 Con 15 m. (14 + 1) di tubo Ø int. 12,5 mm., pressione 20 
bar. Raccordo di entrata M da ½”. Raccordo di uscita M da ½”. 
ZE-8400/SW staffa di fissaggio orientabile (optional).

AVVOLGITUBO PER ARIA COMPRESSATUBI PER ARIA COMPRESSA
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TRATTAMENTO ARIA

473-TA180FR-L-M FILTRO REGOLATORE LUBRIFICATORE
Attacco ¼”
Portata 1800 l/min
Pressione massima 12 Bar
Capacità filtrante 10 micron
473-TA200FR-L-M FILTRO REGOLATORE LUBRIFICATORE
Attacco ⅜” - ½”
Portata 5000 l/min
Pressione massima 14 Bar
Capacità filtrante 10 micron

473-TA180F FILTRO MODULARE
Attacco ¼”
Portata 2100 l/min
Capacità filtrante 10 micron
473-TA200F FILTRO MODULARE
Attacco ⅜” - ½” 
Portata 6000 l/min
Capacità filtrante 10 micron

473-TA180L LUBRIFICATORE MODULARE
Attacco ¼”
Portata 2200 l/min
473-TA200L LUBRIFICATORE MODULARE 
Attacco ⅜” - ½”
Portata 6000 l/min

473-TA180R-M REGOLATORE MODULARE CON MANOMETRO
Attacco ¼”
Portata 1700 l/min
473-TA200R-M REGOLATORE MODULARE CON MANOMETRO
Attacco ⅜” - ½”
Portata 6000 l/min
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473-TA180FR-M FILTRO/REGOLATORE MODULARE CON MANOMETRO
Attacco ¼”
Portata 1800 l/min
Capacità filtrante 10 micron
473-TA200FR-M FILTRO/REGOLATORE MODULARE CON MANOMETRO
Attacco ⅜” - ½”
Portata 5000 l/min
Capacità filtrante 10 micron

471-901-___ MANOMETRO A SECCO SCALA 0-12 bar
Con molla tubolare Bourbon in lega di rame. Saldature in lega di stagno. 
Meccanismo in ottone da orologeria.
471-901-40
Diametro 40 mm - Attacco posteriore ⅛”
471-901-50
Diametro 50 mm - Attacco posteriore ¼”

473-TA180AD BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO
Attacco ¼” Uscite ¼”
473-TA200AD BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO 
Attacco ⅜” - ½” Uscite ¼”

473-TA180SF STAFFA ANCORAGGIO
Misura ¼”
473-TA200SF STAFFA ANCORAGGIO
Misura ⅜” - ½”

BE-1919ML OLIATORE PER UTENSILI PNEUMATICI 
Misura ¼” - ⅜”

471-380/1 OLIO PER LUBRIFICAZIONE IMPIANTI PNEUMATICI ISO 32
Antischiuma, anticorrosione, antiossidante.
Confezione da litri 1.
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475-FMO-___  FILTRO DI LINEA CON CARTUCCIA 
(olio residuo 0,1 mg/ m³)
475-FMO-20 Aria trattata 2 m³/1’ - attacco ¾” - pressione max 16 bar
475-FMO-33 Aria trattata 3,3 m³/1’ - attacco 1” - pressione max 16 bar
475-FMO-60 Aria trattata 5,5 m³/1’ - attacco 1” - pressione max 16 bar
475-FMO-85 Aria trattata 8,5 m³/1’ - attacco 1”-½ - pressione max 16 bar
475-FMO-130 Aria trattata 13 m³/1’ - attacco 1”-½ - pressione max 16 bar

475-FMM-___ FILTRO DI LINEA CON CARTUCCIA 
(olio residuo 0,01 mg/ m³)
475-FMM-20 Aria trattata 2 m³/1’ - attacco ¾” - pressione max 16 bar
475-FMM-33 Aria trattata 3,3 m³/1’ - attacco 1” - pressione max 16 bar
475-FMM-60 Aria trattata 5,5 m³/1’ - attacco 1” - pressione max 16 bar
475-FMM-85 Aria trattata 8,5 m³/1’ - attacco 1”-½ - pressione max 16 bar
475-FMM-130 Aria trattata 13 m³/1’ - attacco 1”-½ - pressione max 16 bar

475-FCA-___ FILTRO DI LINEA CON CARTUCCIA 
(olio residuo 0,005 mg/ m³)
475-FCA-20 Aria trattata 2 m³/1’ - attacco ¾” - pressione max 16 bar
475-FCA-33 Aria trattata 3,3 m³/1’ - attacco 1” - pressione max 16 bar
475-FCA-60 Aria trattata 5,5 m³/1’ - attacco 1” - pressione max 16 bar
475-FCA-85 Aria trattata 8,5 m³/1’ - attacco 1”-½ - pressione max 16 bar
475-FCA-130 Aria trattata 13 m³/1’ - attacco 1”-½ - pressione max 16 bar

475-200 KIT FISSAGGIO A MURO PER FILTRI DI LINEA

475-FMO/___ CARTUCCIA RICAMBIO FILTRO (olio residuo 0,1 mg/ m³)
475-FMO/311 Cartuccia ricambio filtro FMO-20
475-FMO/316 Cartuccia ricambio filtro FMO-33
475-FMO/321 Cartuccia ricambio filtro FMO-60
475-FMO/326 Cartuccia ricambio filtro FMO-85
475-FMO/331 Cartuccia ricambio filtro FMO-130

475-FMM/___ CARTUCCIA RICAMBIO FILTRO (olio residuo 0,1 mg/ m³)
475-FMM/312 Cartuccia ricambio filtro FMM-20
475-FMM/317 Cartuccia ricambio filtro FMM-33
475-FMM/322 Cartuccia ricambio filtro FMM-60
475-FMM/327 Cartuccia ricambio filtro FMM-85
475-FMM/332 Cartuccia ricambio filtro FMM-130

475-FCA/___ CARTUCCIA RICAMBIO FILTRO (olio residuo 0,1 mg/ m³)
475-FCA/313 Cartuccia ricambio filtro FCA-20
475-FCA/318 Cartuccia ricambio filtro FCA-33
475-FCA/323 Cartuccia ricambio filtro FCA-60
475-FCA/328 Cartuccia ricambio filtro FCA-85
475-FCA/333 Cartuccia ricambio filtro FCA-130
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FIAC CCS100-268M ELETTROCOMPRESSORE CARRELLATO
Montato su serbatoio da 100 litri. Bicilindrico, monostadio, 2 Hp – 
1,5 kW. 10 bar. Aria aspirata 250 l/min. Rumorosità 72 dB.
Dimensioni mm: 1100 x 400 x 780 h. Monofase.

FIAC CCS200-360M ELETTROCOMPRESSORE CARRELLATO
Montato su serbatoio da 200 litri. Bicilindrico, monostadio, 3 Hp – 
2,2 kW. 10 bar. Aria aspirata 350 l/min. Rumorosità 74 dB.
Dimensioni mm: 1460 x 640 x 1100 h. Monofase.

FIAC TOTEM CCS268M ELETTROCOMPRESSORE 
CARRELLATO
Montato su serbatoio da 90 litri. Bicilindrico, monostadio, 2 Hp – 
1,5 kW. 10 bar. Aria aspirata 250 l/min. Rumorosità 72 dB.
Dimensioni mm: 510 x 510 x 1150 h. Monofase.

FIAC AB200-515 ELETTROCOMPRESSORE CARRELLATO
Montato su serbatoio da 200 litri. Bicilindrico, bistadio, 4 Hp – 
3 kW. 10 bar. Aria aspirata 510 l/min. Rumorosità 80 dB.
Dimensioni mm: 1460 x 640 x 1140 h.

FIAC AB300-598 ELETTROCOMPRESSORE CARRELLATO
Montato su serbatoio da 270 litri. Bicilindrico, bistadio, 5,5 Hp – 
4 kW. 10 bar. Aria aspirata 600 l/min. Rumorosità 75 dB.
Dimensioni mm: 1600 x 560 x 1040 h.

FIAC AB300-858 ELETTROCOMPRESSORE CARRELLATO
Montato su serbatoio da 270 litri. Bicilindrico, bistadio, 7,5 Hp – 
5,5 kW. 10 bar. Aria aspirata 830 l/min. Rumorosità 76 dB.
Dimensioni mm: 1600 x 560 x 1230 h.

COMPRESSORI D’ARIA TRASMISSIONE A CINGHIA
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FIAC AB500-678F ELETTROCOMPRESSORE FISSO
Montato su serbatoio da 500 litri.
5,5 Hp – 4 kW. 10 bar. Aria aspirata 650 l/min. 1000 rpm.
Rumorosità 74 dB.
Dimensioni mm: 1970 x 590 x 1300 h.

FIAC AB500-998F ELETTROCOMPRESSORE FISSO
Montato su serbatoio da 500 litri.
10 Hp – 5,5 kW. 10 bar. Aria aspirata 1070 l/min. 1270 rpm.
Rumorosità 78 dB.
Dimensioni mm: 1970 x 590 x 1300 h.

FIAC ABT500-1356 COMPRESSORE TANDEM FISSO
Montato su serbatoio da 500 litri. Bicilindrico, bistadio, 
5,5+5,5 Hp – 4+4 kW. 10 bar. Aria aspirata 1300 l/min.
Rumorosità 76 dB.
Dimensioni mm: 2050 x 590 x 1170 h.

FIAC ABT900-1996 COMPRESSORE TANDEM FISSO
Montato su serbatoio da 900 litri. Bicilindrico, bistadio, 
10+10 Hp – 7,5+7,5 kW. 10 bar. Aria aspirata 2140 l/min.
Rumorosità 78 dB.
Dimensioni mm: 2150 x 800 x 1600 h.

FIAC ABV300-498 COMPRESSORE FISSO VERTICALE
Montato su serbatoio da 270 litri. Bicilindrico, bistadio, 
4 Hp – 3 kW. 10 bar. Aria aspirata 540 l/min.
Rumorosità 76 dB.
Dimensioni mm: 670 x 1850 h.

FIAC ABT300-678 COMPRESSORE FISSO VERTICALE
Montato su serbatoio da 270 litri. Bicilindrico, bistadio, 
5,5 Hp – 4 kW. 10 bar. Aria aspirata 650 l/min.
Rumorosità 74 dB.
Dimensioni mm: 670 x 1850 h.

COMPRESSORI D’ARIA SILENZIOSI A PISTONI
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COMPRESSORI D’ARIA SILENZIOSI A PISTONI

FIAC SCS540/300 COMPRESSORE INSONORIZZATO
Montato su serbatoio da 270 litri. 4 Hp – 3 kW. 10 bar. 
Aria aspirata 540 l/min.
Rumorosità 68 dB.
Con controllo automatico del livello dell’olio.
Dimensioni mm: 1612 x 599 x 1264 h.

FIAC SCS598/300 COMPRESSORE INSONORIZZATO 
Montato su serbatoio da 270 litri. 5,5 Hp – 4 kW. 10 bar.
Aria aspirata 600 l/min.
Rumorosità 69 dB.
Con controllo automatico del livello dell’olio.
Dimensioni mm: 1612 x 599 x 1264 h.

FIAC SCS958/500 COMPRESSORE INSONORIZZATO
Montato su serbatoio da 500 litri. 7,5 Hp – 5,5 kW. 10 bar.
Aria aspirata 830 l/min.
Rumorosità 66 dB.
Con controllo automatico del livello dell’olio.
Dimensioni mm: 2038 x 600 x 1357 h.

FIAC SSA598/300 ABS COMPRESSORE INSONORIZZATO 
COMPLETO DI ESSICCATORE
Montato su serbatoio da 270 litri.
5,5 Hp – 4 kW. 10 bar. Aria aspirata 600 l/min.
Rumorosità 66 dB.
Dimensioni mm: 1440 x 592 x 1220 h.
Con controllo automatico del livello dell’olio.
Disponibile con avviamento stella/triangolo.

FIAC SSA958/500 ABS COMPRESSORE INSONORIZZATO 
COMPLETO DI ESSICCATORE
Montato su serbatoio da 500 litri.
7,5 Hp – 5,5 kW. 10 bar. Aria aspirata 830 l/min.
Rumorosità 66 dB.
Dimensioni mm: 2000 x 600 x 1330 h.
Con controllo automatico del livello dell’olio.
Disponibile con avviamento stella/triangolo.
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COMPRESSORE A VITE SU SERBATOIO
Silenziato, rotativo a vite lubrificata. Serbatoio di accumulo aria compressa con 
funzione di stabilizzatore della pressione e di separazione della condensa.
FIAC NEW SILVER 7,5/300 Montato su serbatoio da 270 litri.
7,5 Hp – 5,5 kW.  Aria resa 720 l/min. a 10 bar. BSP ½”
Rumorosità 66 dB. Dimensioni mm: 1631 x 572 x 1274 h.
FIAC NEW SILVER 7,5/300/13BAR Montato su serbatoio da 270 litri.
7,5 Hp – 5,5 kW.  Aria resa 640 l/min. a 13 bar. BSP ½”
Rumorosità 66 dB. Dimensioni mm: 1631 x 572 x 1274 h.
FIAC NEW SILVER 10/500 Montato su serbatoio da 500 litri.
10 Hp – 7,5 kW.  Aria resa 860 l/min. a 10 bar. BSP ¾”
Rumorosità 67 dB. Dimensioni mm: 2038 x 600 x 1367 h.
FIAC NEW SILVER 10/500/13BAR Montato su serbatoio da 500 litri.
10 Hp – 7,5 kW.  Aria resa 690 l/min. a 13 bar. BSP ¾”
Rumorosità 67 dB. Dimensioni mm: 2038 x 600 x 1367 h.
FIAC NEW SILVER 15/500 Montato su serbatoio da 500 litri.
15 Hp – 11 kW.  Aria resa 1430 l/min. a 10 bar. BSP ¾”
Rumorosità 65 dB. Dimensioni mm: 2038 x 700 x 1446 h.
FIAC NEW SILVER 15/500/13BAR Montato su serbatoio da 500 litri.
15 Hp – 11 kW.  Aria resa 1210 l/min. a 13 bar. BSP ¾”
Rumorosità 65 dB. Dimensioni mm: 2038 x 700 x 1446 h.
FIAC NEW SILVER 20/500 Montato su serbatoio da 500 litri.
20 Hp – 15 kW.  Aria resa 1900 l/min. a 10 bar. BSP ¾”
Rumorosità 67 dB. Dimensioni mm: 2038 x 700 x 1446 h.
FIAC NEW SILVER 20/500/13BAR Montato su serbatoio da 500 litri.
20 Hp – 15 kW.  Aria resa 1670 l/min. a 13 bar. BSP ¾”
Rumorosità 67 dB. Dimensioni mm: 2038 x 700 x 1446 h.

COMPRESSORE A VITE SU SERBATOIO CON ESSICCATORE E FILTRI 
Silenziato, rotativo a vite lubrificata, in grado di fornire aria priva di condensa e 
disoleata. Serbatoio di accumulo aria compressa con funzione di stabilizzatore 
della pressione. Essiccatore a ciclo frigorifero con gas R134a per la fornitura di 
aria secca. Gruppo pre e post filtro. Tutte le condense sono convogliate su un 
unico punto e scaricate con sistema elettronico programmabile.
FIAC NEW SILVER D7,5/300 Montato su serbatoio da 270 litri.
7,5 Hp – 5,5 kW.  Aria resa 720 /min. a 10 bar. BSP ½”
Rumorosità 66 dB. Dimensioni mm: 1631 x 572 x 1274 h.
FIAC NEW SILVER D7,5/300/13BAR Montato su serbatoio da 270 litri.
7,5 Hp – 5,5 kW.  Aria resa 640 l/min. a 13 bar. BSP ½”
Rumorosità 66 dB. Dimensioni mm: 1631 x 572 x 1274 h.
FIAC NEW SILVER D10/500 Montato su serbatoio da 500 litri.
10 Hp – 7,5 kW.  Aria resa 860 l/min. a 10 bar. BSP ½”
Rumorosità 67 dB. Dimensioni mm: 2038 x 600 x 1367 h.
FIAC NEW SILVER D10/500/13BAR Montato su serbatoio da 500 litri.
10 Hp – 7,5 kW.  Aria resa 690 l/min. a 13 bar. BSP ½”
Rumorosità 67 dB. Dimensioni mm: 2038 x 600 x 1367 h.
FIAC NEW SILVER D15/500 Montato su serbatoio da 500 litri.
15 Hp – 11 kW.  Aria resa 1430 l/min. a 10 bar. BSP ¾”
Rumorosità 65 dB. Dimensioni mm: 2038 x 700 x 1446 h.
FIAC NEW SILVER D15/500/13BAR Montato su serbatoio da 500 litri.
15 Hp – 11 kW.  Aria resa 1210 l/min. A 13 bar. BSP ¾”
Rumorosità 65 dB. Dimensioni mm: 2038 x 700 x 1446 h.
FIAC NEW SILVER D20/500 Montato su serbatoio da 500 litri.
20 Hp – 15 kW.  Aria resa 1900 l/min. a 10 bar. BSP ¾”
Rumorosità 67 dB. Dimensioni mm: 2038 x 700 x 1446 h.
FIAC NEW SILVER D20/500/13BAR Montato su serbatoio da 500 litri.
20 Hp – 15 kW.  Aria resa 1670 l/min. a 13 bar. BSP ¾”
Rumorosità 67 dB. Dimensioni mm: 2038 x 700 x 1446 h.

COMPRESSORI D’ARIA A VITE



Fax. 0574 580799 - www.efracom.com - efracom@tin.it

02.21

COMPRESSORI ROTATIVI A VITE 
Con sistema di controllo ES3000 che gestisce tutte le operazioni 
relative all’utilizzo del compressore, esegue un controllo delle 
funzioni, informa sulle eventuali anomalie, arresta la macchina 
in emergenza, regola il tempo di funzionamento a vuoto con 
spegnimento intelligente.                                                                                        
FIAC NEW SILVER 10
10 Hp – 7.5 kW.  Aria resa 860 l/min. a 10 bar. BSP ½”
Rumorosità 67 dB. Dimensioni mm. 846 x 572 x 750 h.
FIAC NEW SILVER 10/13BAR
10 Hp – 7.5 kW.  Aria resa 690 l/min. a 13 bar. BSP ½”
Rumorosità 67 dB. Dimensioni mm. 846 x 572 x 750 h.
FIAC NEW SILVER 15
15 Hp – 11 kW.  Aria resa 1430 l/min. a 10 bar. BSP ¾”
Rumorosità 65 dB. Dimensioni mm. 994 x 672 x 827 h.
FIAC NEW SILVER 15/13BAR
15 Hp – 11 kW.  Aria resa 1210 l/min. a 13 bar. BSP ¾”
Rumorosità 65 dB. Dimensioni mm. 994 x 672 x 827 h.
FIAC NEW SILVER 20
20 Hp – 15 kW.  Aria resa 1900 l/min. a 10 bar. BSP ¾”
Rumorosità 67 dB. Dimensioni mm. 994 x 672 x 827 h.
FIAC NEW SILVER 20/13BAR
20 Hp – 15 kW.  Aria resa 1670 l/min. a 13 bar. BSP ¾”
Rumorosità 67 dB. Dimensioni mm. 994 x 672 x 827 h.

SERBATOI VERTICALI 
FIAC 100CE
Serbatoio 100 litri, 11 bar, dimensioni mm. Ø 400 x 1340 h.
FIAC 270CE
Serbatoio 270 litri, 11 bar, dimensioni mm. Ø 540 x 1950 h.
FIAC 500CE
Serbatoio 500 litri, 11 bar, dimensioni mm. Ø 660 x 2160 h.
FIAC 500CE/15
Serbatoio 500 litri, 15 bar,  dimensioni mm. Ø 660 x 2160 h.
FIAC 720CE
Serbatoio 720 litri, 11 bar, dimensioni mm. Ø 800 x 2070 h.
FIAC 900CE
Serbatoio 900 litri, 11 bar, dimensioni mm. Ø 800 x 2115 h.

Disponibili anche 2000, 3000, 4000 e 5000 litri.

ACCESSORI PER SERBATOI 
475-KIT9/11 
Valvola di sicurezza, manometro, rubinetto manometro, valvola di 
scarico condensa per serbatoi fino a 710 litri, 11 bar.
475-KIT10/15 
Valvola di sicurezza, manometro, rubinetto manometro, valvola di 
scarico condensa per serbatoi da 500 a 1000 litri, 15 bar.
475-KIT32/12 
Valvola di sicurezza, manometro, rubinetto manometro, valvola di 
scarico condensa per serbatoi da 1000 a 3000 litri, 11 bar.

SERBATOI
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475-FP1x1/2 TUBAZIONE FLESSIBILE
Con raccordo terminale girevole per un facile collegamento 
da m. 1 attacco ½”, 20 bar.
475-FP2x1/2 TUBAZIONE FLESSIBILE
da m. 2 attacco ½”, 20 bar.
475-FP1x3/4 TUBAZIONE FLESSIBILE
da m. 1 attacco ¾”, 20 bar.
475-FP2x3/4 TUBAZIONE FLESSIBILE
da m. 2 attacco ¾”, 20 bar.
475-FP2x1 TUBAZIONE FLESSIBILE
da m. 2 attacco 1”, 20 bar.
475-FP2x1-1/4 TUBAZIONE FLESSIBILE
da m. 2 attacco 1”-¼, 20 bar.
475-FP2x1-1/2 TUBAZIONE FLESSIBILE
da m. 2 attacco 1”-½, 20 bar.

475-G120 SCARICATORE AUTOMATICO DI CONDENSA
Meccanico

475-E200 SCARICATORE AUTOMATICO DI CONDENSA 
Elettrico

FIAC TDRY12/l ESSICCATORE A CICLO FRIGORIFERO
16 bar 1200 l/min attacco ¾”
FIAC TDRY18/l ESSICCATORE A CICLO FRIGORIFERO
16 bar 1825 l/min attacco ¾”
FIAC TDRY30/l ESSICCATORE A CICLO FRIGORIFERO
13 bar 3000 l/min attacco 1”
FIAC TDRY52/l ESSICCATORE A CICLO FRIGORIFERO
13 bar 5200 l/min attacco 1”-½
FIAC TDRY65/l ESSICCATORE A CICLO FRIGORIFERO
13 bar 6500 l/min attacco 1”-½

ESSICCATORI A CICLO FRIGORIFERO

ATTREZZATURE PER FLUIDI E LUBRIFICAZIONE


