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CONTRAPPESI

270-S/1ECOP-___ CONTRAPPESI UNIVERSALI
in zinco plastificati per cerchi standard
Grammature:    25 30 35
Confezioni: 100 100 50

270-S2ECO-___ CONTRAPPESI UNIVERSALI
in zinco non plastificato per cerchi standard
Grammature:    5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Confezioni: 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50

270-ALECOP-___ CONTRAPPESI UNIVERSALI
in zinco plastificati per cerchi in lega leggera
Grammature:    15 30 35 40
Confezioni: 100 100 50 50

270-ALSTECO-___ CONTRAPPESI UNIVERSALI
in zinco non plastificato per cerchi in lega leggera
Grammature:    5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Confezioni: 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50

270-AL/FE-___ CONTRAPPESI UNIVERSALI
in ferro per cerchi in lega leggera
Grammature:    10 15 20
Confezioni: 100 100 100

270-AL-___ CONTRAPPESI UNIVERSALI
per cerchi in lega leggera
Grammature:    35
Confezioni: 100

270-FV-___ CONTRAPPESI PER CERCHI FRANCESI
Grammature:    40 45 50
Confezioni: 100 50 50

270-GM-___ CONTRAPPESI
per cerchi Alfa, BMW
Grammature:    35
Confezioni: 100

270-DUC-___ CONTRAPPESI PER CERCHI TRASPORTO LEGGERO
(Ducato, Master, VW Transporter, ecc.)
Grammature:    10 15 20 25 30 40 50 60 70 80
Confezioni: 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50

270-PLR CONTRAPPESO ADESIVO
in stagno slim da 40gr Forma: 8x5gr

270-3090882 CONTRAPPESO ADESIVO
in ferro zincato da 60 gr. slim Forma: 12x5gr

270-FEB5-ETRS CONTRAPPESO ADESIVO RIVESTITO NERO
in ferro zincato da 60 gr. slim Forma: 12x5gr

270-3095883F  CONTRAPPESO ADESIVO
in ferro zincato da 60 gr. Slim h 3,5 mm Forma: 4x10gr + 4x5gr
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CONTRAPPESI VALVOLE ED ACCESSORI

271-TR412 VALVOLA TUBELESS IN GOMMA
Base 15 mm. Lunghezza 33,0 mm. Foro 11,3 mm.
271-TR413 VALVOLA TUBELESS IN GOMMA
Base 15 mm. Lunghezza 42,5 mm. Foro 11,5 mm.
271-TR414 VALVOLA TUBELESS IN GOMMA
Base 15 mm. Lunghezza 48,5 mm. Foro 11,5 mm.
271-TR415 VALVOLA TUBELESS IN GOMMA
Base 19 mm. Lunghezza 43,5 mm. Foro 15,7 mm.
271-TR418 VALVOLA TUBELESS IN GOMMA
Base 15 mm. Lunghezza 61,5 mm. Foro 11,5 mm.

271-EZ2020 SENSORE DI PRESSIONE SCHRADER
Universale, in metallo argento per foro Ø 11,3 mm con valvola 43 mm.
433 Mhz rilevatore sonda elettronica.

271-TR414CR VALVOLA TUBELESS INTERAMENTE CROMATA
Base 15 mm. Lunghezza 48,5 mm. Foro 11,5 mm.

271-PRP115 PROLUNGA DIRITTA IN PLASTICA
Lunghezza 115 mm.

271-170 PIASTRINA FISSAGGIO PROLUNGA

271-PRC2 PROLUNGA METALLICA CURVA MICHELIN
Piegato 90° A= 22 mm B = 34 mm.

271-130 COPERCHIETTO VALVOLA NERO
in plastica. Confezione da 100 pezzi.

271-02C5B1026 COPERCHIETTO VALVOLA COLORATO
Confezione da 100 pezzi.

271-02C5G0250 ATTREZZO MONTAGGIO VALVOLE

271-184 SVITA INTERNI IN PLASTICA

271-186 SVITA INTERNI IN METALLO
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MATERIALE AUTOVULCANIZZANTE

RAPPEZZI UNIVERSALI
Completamente in gomma, non telati, speciali per la riparazione su fianco-spalla e 
battistrada di pneumatici Tubeless. Realizzati con materiale PREMA TACK
Adatti per forature da chiodo sia su pneumatici radiali che convenzionali
269-PUR1 RAPPEZZO rotondo Ø34 mm. Confezione: 100 pz.
269-PUR2 RAPPEZZO rotondo Ø55 mm. Confezione: 50 pz.
269-PUS2 RAPPEZZO quadrato 45x45 mm. Confezione: 100 pz.
269-PUS3 RAPPEZZO quadrato 60x60 mm. Confezione: 100 pz.

269-PC1 RAPPEZZO
Base 40 stelo da 3 mm. Confezione: 40 pz.
269-PC2 RAPPEZZO 
Base 54 stelo da 6 mm. Confezione: 24 pz.

269-VL380 OTTURATORI SPECIALI
Unico pezzo composto da pezza ed otturatore realizzato in gomma.
Base 45 mm stelo da 3 mm. Confezione: 40 pz.

269-01D7B0025 STRINGHE DI RIPARAZIONE PNEUMATICI
Per vettura composte da resistenti corde arrotolate tra loro e ricoperte da uno 
strato di butile. Non è vulcanizzabile.
Confezione: 50 pz.

269-01D7B0020 STRINGHE DI RIPARAZIONE PNEUMATICI
Per autocarro composte da resistenti corde arrotolate tra loro e ricoperte da uno 
strato di butile. Non è vulcanizzabile.
Confezione: 25 pz.

269-01B2A0206 SOLUZIONE AUTOVULCANIZZANTE SCHRADER
A freddo per riparazione pneumatici, in grado di garantire una
superiore adesione dei prodotti nella riparazione dei pneumatici
convenzionali e radiali. Non infiammabile e di veloce asciugatura.
Barattolo da 250 ml. con pennello.

269-PBS32 SUPER SIGILLANTE PREMA (Fig. 1)
Serve a sigillare il pneumatico al cerchio della ruota, eliminando ogni eventuale 
perdita d’aria, dovuta a porosità o scalfiture della gomma, lattina da 946 ml.

269-3070154 LIQUIDO BUFFER 16-471 (Fig. 2)
Liquido buffer per pulizia, lattina da 1000 ml.

 fig 1                  fig 2

271-01D7D0010 ALESATORE
Per raspatura ed alesametro fori.

271-01D7C0025 ATTREZZO AD AGO UNIVERSALE
Modello lungo.

271-01D7C0030 ATTREZZO AD AGO UNIVERSALE
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MATERIALE AUTOVULCANIZZANTE PASTA MONTAGGIO PNEUMATICI

ARTICOLI VARI PER PNEUMATICI

269-02D1C0020 PASTA LUBRIFICANTE SOLIDA BIANCA
per lo smontaggio e il montaggio dei pneumatici moto e delle vetture, ne
garantisce un perfetto adattamento al cerchione.
Secchiello da 5 kg.

269-3080N PASTA LUBRIFICANTE SOLIDA NERA ALTE PRESTAZIONI
Non gela fino a -15°C. Secchiello da 5 kg.

269-02D1C0025 TRUCK PASTA LUBRIFICANTE SOLIDA GIALLA
per lo smontaggio e il montaggio dei pneumatici di automezzi pesanti. 
Ammorbidisce il pneumatico e ne facilita lo scorrimento nella fase di montaggio. 
Secchiello pneumatici autocarro 5 kg.

470-009A PENNELLO Ø 30 mm PER PASTA E GRASSO IN LEGNO

470-009B PENNELLO RICURVO PER PASTA E GRASSO IN LEGNO

271-0024 PENNARELLO PER PNEUMATICI BIANCO

271-0020 SCATOLA 12 GESSI BIANCHI PER GOMME

BE-1706DGT MISURATORE DI BATTISTRADA DIGITALE

270-3040202 MISURATORE DI BATTISTRADA

271-3030001 RIGATORE
Alimentazione 220 V

271-3030002 LAME ROTONDE 
tipo R1/2/3/4/5. Confezione da 20 pz.

271-3030003 LAME QUADRE
tipo W1/2/3/4/5. Confezione da 20 pz.
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GONFIAGOMME

471-812 PISTOLA GONFIAGGIO
Manometro Ø 80 mm di precisione
471-813 PISTOLA GONFIAGGIO
Manometro Ø 63 mm di precisione

471-1991 PISTOLA GONFIAGGIO EURODAINU LICENZA MICHELIN
Precisione secondo le tolleranze imposte dalla direttiva CEE 86/217.
Scala di misura da 0,7 a 12 bar. Tarabile ISO 9000.
471-1991/DS PISTOLA GONFIAGGIO EURODAINU DOPPIA SCALA 
LICENZA MICHELIN
Caratteristiche come 471-1991 con doppia scala Bar/PSI.

471-3030018A TUBO DI RICAMBIO
Per pistole EURODAINU completo di testina di gonfiaggio

271-195 TESTINA DI GONFIAGGIO RICAMBIO

471-1992 MANOMETRO DIGITALE MICHELIN
scala 0,35 – 7 Bar

271-204W SET SVUOTAMENTO E RIEMPIMENTO ACQUA
Per movimento terra

RA-52013 GONFIAGOMME PORTATILE
Per il controllo ed il ripristino delle pressioni per qualsiasi tipo di 
pneumatico. Serbatoio da 13 litri. Manometro di lettura Ø 60 mm. 
omologato. In dotazione pistola di gonfiaggio.
Peso 8,8 kg. Ingombro mm. 31x31x75 H

SPIN-03.000.25 GONFIAGOMME PROGRAMMABILE
Per aria o azoto.
Fissaggio a parete.
Display a LED di grandi dimensioni.
Settaggio della pressione finale con tasti freccia.
Allarme acustico a gonfiaggio terminato.
Pressione di gonfiaggio da 0 a 8 bar.
Campo pressioni d’ingresso 6-10 bar
Alimentazione 220 V 50 Hz
Portata d’aria maggiore di 0,3 m³/min
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GONFIAGOMME SMONTAGOMME

RAV-G6441.22 SMONTAGOMME AUTOMATICO PER 
AUTO E FURGONI 
Telaio rinforzato per garantire estrema rigidità alla 
struttura e stabilità al mandrino.
Caratteristiche tecniche:
Bloccaggio cerchio dall’esterno: 13” – 24,5”
Bloccaggio cerchio dall’interno: 11” – 22”
Diametro massimo pneumatico: 1050 mm. 
Larghezza massima cerchio: 12”
Forza pala stallonatore: 3600 kg
Motore trifase da 0,55 kW (0,75 HP)

RAV-G6441I.22 SMONTAGOMME AUTOMATICO 
Versione con gonfia tubeless.

RAV-G800A70 KIT ATTACCO RAPIDO UTENSILI
Senza utensile

ACCESSORI:
RAV-G800A72 
UTENSILE IN 
PLASTICA AUTO

RAV-G800A74 
UTENSILE IN 
PLASTICA MOTO

RAV-G800A76 
UTENSILE PER 
RUOTE ATV

RAV-G800A73 
UTENSILE 
IN PLASTICA 
BASCULANTE

RAV-G800A110 
UTENSILE 
PER CERCHI 
CON RAZZE 
SPORGENTI

RAV-G800A75 
TERMINALE 
ALBERO UTENSILE

RAV-G84A5
Protezioni griffe (4 pezzi)
RAV-G800A8
Protezione utensile
RAV-G800A11
Protezione paletta stallonatore

RAV-G1000A13K 
Protezioni leva (50 pezzi)
RAV-G84A18
Rullino premitallone
RAV-G1000A56 MAGIC CORD
Premitallone 22” con trazione

RAV-PLUS83 PREMITALLONE PNEUMATICO CON 
BRACCIO PREMITALLONE ROTANTE
Dispositivo premitallone multiplo necessario per lo 
smontaggio delle gomme “run-flat” e pneumatici a profilo 
ribassato e super ribassato. Il funzionamento è totalmente 
pneumatico. 

RAV-G800A48 BRACCIO ESAGONALE
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RAV-G7641.22 SMONTAGOMME AUTOMATICO PER 
AUTO E FURGONI
Telaio tipo largo e rinforzato per garantire estrema rigidità 
alla struttura e stabilità al mandrino.
Il montaggio del riduttore tra due piastre di acciaio 
impedisce qualsiasi flessione. La notevole altezza del palo 
verticale e dell’albero porta utensile consentono di lavorare 
su ruote sino ad una larghezza massima di 15”.
Caratteristiche tecniche:
Bloccaggio cerchio dall’esterno: 13” – 24,5”
Bloccaggio cerchio dall’interno: 11” – 22”
Diametro massimo pneumatico: 1050 mm. 
Larghezza massima cerchio: 15”
Forza pala stallonatore: 3600 kg
Motore trifase da 0,55 kW (0,75 HP)
RAV-G7641V.22 SMONTAGOMME AUTOMATICO 
Versione a due velocità.
RAV-G7641IV.22 SMONTAGOMME AUTOMATICO 
Versione a due velocità, con gonfia tubeless.

RAV-G800A70 KIT ATTACCO RAPIDO UTENSILI
Senza utensile

ACCESSORI:
RAV-G800A72 
UTENSILE IN 
PLASTICA AUTO

RAV-G800A74 
UTENSILE IN 
PLASTICA MOTO

RAV-G800A76 
UTENSILE PER 
RUOTE ATV

RAV-G800A73 
UTENSILE 
IN PLASTICA 
BASCULANTE

RAV-G800A110 
UTENSILE 
PER CERCHI 
CON RAZZE 
SPORGENTI

RAV-G800A75 
TERMINALE 
ALBERO UTENSILE

RAV-G84A5
Protezioni griffe (4 pezzi)
RAV-G800A8
Protezione utensile
RAV-G800A11
Protezione paletta stallonatore

RAV-G1000A13K 
Protezioni leva (50 pezzi)
RAV-G84A18
Rullino premitallone
RAV-G1000A56 MAGIC CORD
Premitallone 22” con trazione

RAV-PLUS83 PREMITALLONE PNEUMATICO CON 
BRACCIO PREMITALLONE ROTANTE
Dispositivo premitallone multiplo necessario per lo 
smontaggio delle gomme “run-flat” e pneumatici a profilo 
ribassato e super ribassato. Il funzionamento è totalmente 
pneumatico. 

RAV-G800A48 BRACCIO ESAGONALE
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RAV-G1160.30SWIFT
SMONTAGOMME AUTOMATICO
Completamente senza leva
Caratteristiche tecniche:
Lavora su ruote: 10”–26” / 12”–28” / 14”–30”
Peso: 300 kg
Diametro massimo pneumatico: 1050 mm.
Larghezza massima cerchio: 15”
Forza stallonatore: 1200 kg a rullo
Coppia massima: 120 kg
Movimento stallonatore: automatico
Alimentazione: 200/265 V 50/60 Hz
Può operare su: 
cerchi normali o rovesci - Run Flat - SST - BSR

Il motore opera tramite un inverter di ultima generazione che
permette di regolare a piacere la velocità di rotazione tramite 
il pedale, che rallenta automaticamente la rotazione con 
l’aumentare dello stress sul tallone (per evitare danni al 
pneumatico). Lo stallonamento viene fatto tramite due rulli con 
movimento sincronizzato. Lato superiore e inferiore vengono 
tallonati da due rulli opposti in rapida successione.

Base estendibile a 3 posizioni con
configurazione standard 10”-26”.
L’operatore può ampliare il campo 
fino a 30”
	 19”-26”
	 12”-28”
	 14”-30”

Il bloccaggio centrale, idoneo anche ruote rovesce, avviene 
tramite un perno centrale con cono. Lo sforzo è minimo grazie 
allo speciale piattello di appoggio ruota, di tipo flottante con 
effetto autobloccante.
Dotazione standard:
- gonfiaggio rapido a pedale con manometro e valvola bilanciatrice
- protezione piattello appoggio ruota
- premitallone 28” con trazione (RAV-G1000A67)
- dispositivo di bloccaggio ruota
RAV-PLUS96 DISPOSITIVO PREMITALLONE ROTANTE 
PNEUMATICO
RAV-G1000A112 SOLLEVATOE PNEUMATICO RUOTE
RAV-G1000A111 PRESSORE SAGOMATO WDK
RAV-G1000A80   BLOCCAGGIO RAPIDO
RAV-G1000A66K PROTEZIONE CONO BLOCCAGGIO (5 PZ)
RAV-G1000A70K PROTEZIONE TRASCINATORE (5 PZ)
RAV-G1000A81K PROTEZIONE RUOTE ROVESCE (10 PZ)

RAV-G1160.30SWIT.IT
Versione con gonfia tubeless brevettato
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RAV-G10156.15 SMONTAGOMME AUTOCARRO 
Smontagomme elettroidraulico per pneumatici di autocarri, 
macchine agricole e movimento terra. Le dimensioni e 
le corse di lavoro consentono di operare con la massima 
efficienza su tutta la gamma di pneumatici. Il mandrino 
garantisce la presa senza prolunghe fino a cerchi di 43” (e 
con prolunghe fino a 56”). Doppia velocità su movimento 
rotazione mandrino. L’elettrofreno consente l’arresto 
immediato della rotazione per evitare i danni al pneumatico. 
Ideale anche per ruote autocarro da 19” a 22,5”.
Caratteristiche tecniche:
Centraggio autocentrante: 11” – 43”
Centraggio con prolunghe: 11” – 56”
Motore autocentrante: 1,3-1,85 kW trifase
Motore centralina: 1,8-2,5 kW trifase
Esterno ruota ammesso: 2.550 mm (100”)
Larghezza massima ruota: 1.500 mm. (59”)
Potenza stallonatore: 34.000 N
Peso massimo ruota: 2.300 kg
Velocità di rotazione mandrino: 4-8 rpm
Coppia massima mandrino: 5.300 Nm
Dotazione standard:
leva alza talloni – morsetto per cerchioni

RAV-G108A1
Kit protezioni per cerchi in lega

RAV-G96A2
Rullo per tubeless

RAV-G90A6 
Morsetto bloccante

RAV-G108A25
Morsetto bloccatallone ruote movimento terra 

RAV-G108A12
Kit 4 prolunghe



Fax. 0574 580799 - www.efracom.com - efracom@tin.it

10.11

SISTEMI LEVER LESS

ATTREZZATURE VARIE PER GOMME

DISPOSITIVO SENZA LEVA 
Dispositivo retrofit sistema “lever less” RAVAGLIOLI da applicare agli smontagomme 
tradizionali a piatto per dotargli di testina speciale facendoli operare senza leva 
(pnumatici run flatter, ecc.)
RAV-G800A81
Dispositivo senza leva per tutti i modelli RAV-G7441
RAV-G800A84
Dispositivo senza leva per tutti i modelli RAV-G7645
RAV-G800A85
Dispositivo senza leva per tutti i modelli RAV-G7641
RAV-G800A87
Dispositivo senza leva per tutti i modelli RAV-G7246

RAV-GITSC GABBIA DI GONFIAGGIO PNEUMATICI
Gabbia semplice, senza sistema di gonfiaggio.
Accesso sia dal cancello anteriore che da quello posteriore.
Dimensioni:
Altezza 1520 mm.
Lunghezza 2930 mm.
Larghezza 840 mm.

RAV-G16 VASCA PROVA PNEUMATICI
Per la prova delle camere d’aria e pneumatici tubeless fino a 680 mm. di 
diametro e 260 mm. di larghezza.
Funzionamento pneumatico: completa di comando per la salita e la discesa del 
cestello porta ruota.
Verniciatura per cataforesi e smalto.
Pressione di alimentazione 6-8 bar
Dimensioni: 920 x 920 x 1800 mm.
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RAV-G2.121R EQUILIBRATRICE RAVAGLIOLI
Equilibratrice elettronica computerizzata. Display grafico LCD 
retroilluminato 132x40 mm. Massima precisione garantita 
dall’acquisizione automatica di distanza e diametro.
Programma ALU S automatico.
Dotazione standard:
Calibro - pinza - coni GAR111
Ghiera di bloccaggio rapido e anello pressore GAR101
Caratteristiche tecniche:
Diametro cerchio: 10” – 26”
Larghezza cerchio: 1,5” – 22”
Precisione equilibratura: 1 g.
Tempo ciclo: 6 s.
Velocità di rotazione: < 100
Peso massimo ruota 65 kg.
Alimentazione: 230 V / 50-60Hz / 1 ph

Calibro per la misurazione automatica distanza e diametro.
Programma ALU S automatico.
Moderno sistema di azzeramento dello squilibrio per ridurre il 
consumo dei pesi.
Ottimizzazione cerchio/pneumatico guidato.

RAV-GAR101 GHIERA A VOLANTINO E ANELLO PRESSORE

RAV-GAR111 SET DI CONI
Da Ø 44 –104 mm.

RAV-GAR301 TASTATORE (OPTIONAL)
Per la misurazione automatica della larghezza del cerchio.

EQUILIBRATRICI
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EQUILIBRATRICI

     

RAV-G2.140R EQUILIBRATRICE RAVAGLIOLI 
Equilibratrice elettronica computerizzata. Monitor a colori 
TFT da 17”. Macchina professionale che offre tutte le funzioni 
richieste dagli operatori più esigenti. Massima precisione 
garantita dall’acquisizione automatica di distanza e diametro.
3 programmi ALU S automatici.
Dotazione standard:
Calibro - pinza - coni GAR111
Ghiera di bloccaggio rapido e anello pressore GAR101
Caratteristiche tecniche:
Diametro cerchio: 10” – 26”
Larghezza cerchio: 1,5” – 22”
Precisione equilibratura: 1 g.
Tempo ciclo: 6 s.
Velocità di rotazione: < 100
Peso massimo ruota 65 kg.
Alimentazione: 230 V / 50-60Hz / 1 ph

Calibro per la misurazione automatica distanza e diametro.
3 programmi ALU S automatici.
Moderno sistema di azzeramento dello squilibrio per ridurre il 
consumo dei pesi.

Rapidità d’uso grazie all’avviamento automatico con 
l’abbassamento del carter ed all’arresto automatico della ruota 
nella posizione di squilibrio esterno.

Ottimizzazione cerchio/pneumatico.
Funzione peso nascosto dietro le razze.

RAV-GAR101 GHIERA A VOLANTINO E ANELLO PRESSORE

RAV-GAR111 SET DI CONI
Da Ø 44 –104 mm.

RAV-GAR301 TASTATORE (OPTIONAL)
Per la misurazione automatica della larghezza del cerchio.
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RAV-G3.140WS EQUILIBRATRICE RAVAGLIOLI
Equilibratrice elettronica computerizzata. Monitor a colori 
TFT da 19”. Macchina professionale che offre tutte le funzioni 
richieste dagli operatori più esigenti. Massima precisione 
garantita dall’acquisizione automatica di distanza e diametro.
3 programmi ALU S automatici
Dotazione standard:
Sensore larghezza GAR332 SONAR
Calibro - pinza - coni GAR111 
Ghiera di bloccaggio rapido e anello pressore GAR101
Caratteristiche tecniche:
Diametro cerchio: 10” – 26”
Larghezza cerchio: 1,5” – 22”
Precisione equilibratura: 1 g.
Tempo ciclo: 6 s.
Velocità di rotazione: < 100
Peso massimo ruota 70 kg.
Alimentazione: 230 V / 50-60Hz / 1 ph

Acquisizione automatica della distanza e del diametro.
Selezione rapida con il calibro distanza.
Misurazione eccentricità cerchio con il calibro distanza.

Arresto automatico della ruota sia in posizione di squilibrio  
interno che esterno.
Moderno sistema di azzeramento dello squilibrio per ridurre il 
consumo di pesi.

Ottimizzazione cerchio/pneumatico.
Funzione peso nascosto dietro le razze.
Puntamento laser.
Illuminatore con doppio led.

RAV-GAR332 SONAR MISURATORE DELLA LARGHEZZA 
AUTOMATICA ULTRASONICA

OPTIONAL
RAV-GAR325 SOLLEVAMENTO FINO AD 80KG
Sollevatore ruota standard.
RAV-GAR324 SOLLEVAMENTO FINO AD 80KG NO GRAVITY
Sollevatore ruota con bilanciamento automatico del peso.
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RAV-G7.340SCAN EQUILIBRATRICE RAVAGLIOLI
Equilibratrice elettronica computerizzata. Monitor touch screen 
a colori TFT da 19”. Macchina professionale che offre tutte le 
funzioni richieste dagli operatori più esigenti. In modalità AUTO 
la macchina fa tutto da sola: scelta del programma, conteggio 
delle razze, indicazione della posizione dei pesi nascosti.
Dotazione standard:
Sensore larghezza GAR332 SONAR
Calibro - pinza - coni GAR111 
Ghiera di bloccaggio rapido e anello pressore GAR345
Caratteristiche tecniche:
Diametro cerchio: 10” – 30”
Larghezza cerchio: 1,5” – 22”
Precisione equilibratura: 1 g.
Tempo ciclo: 6 s.
Velocità di rotazione: < 100
Peso massimo ruota 80 kg.
Alimentazione: 230 V / 50-60Hz / 1 ph.

Misurazione automatica
L’operatore blocca la ruota e abbassa il carter:
la scansione dell’equilibratrice avvia la rotazione, ispeziona il 
cerchio con uno scanner in movimento, determina se si tratta 
di un bordo in lega o acciaio e si ferma in posizione la ruota. 
Un puntatore laser indica il punto esatto in cui i pesi correttivi 
devono essere applicati sia all’interno che all’esterno!
Il grande schermo in alta risoluzione supporta l’operatore 
durante il ciclo, mostrando i valori di squilibrio.

OPTIONAL
RAV-GAR325 SOLLEVAMENTO FINO AD 80KG
Sollevatore ruota standard.
RAV-GAR324 SOLLEVAMENTO FINO AD 80KG NO GRAVITY
Sollevatore ruota con bilanciamento automatico del peso.
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RAV-GAR112
Cono Ø 95 –132 mm. per fuoristrada.

RAV-GAR323
Cono Ø 124-128/122-126 mm. per fuoristrada.

RAV-GAR113
Cono Ø 118-174 mm. per furgoni.

RAV-GAR121
Disco di protezione.

RAV-GAR131H
Flangia universale.

RAV-GAR141 Flangia a colonnette per ruote a 4 fori (98-100-101,6-108-114,3-
120-130-140 mm.)
RAV-GAR142 Flangia a colonnette per ruote a 5 fori (98-100-108-112-120,65-
130-139,7 mm.)
RAV-GAR143 Flangia a colonnette per ruote a 5 fori (110-114,3-118-120-127-
140 mm.)
RAV-GAR144 Flangia a colonnette per ruote a 3 fori (98-115-120-120,65-125-
130-139,7 mm.)
RAV-GAR219 Flangia a colonnette per Renault Trafic Master (101,6-110 mm.)

RAV-GAR147N
Bussola Ø 60 mm e 66 mm. Renault.

RAV-GAR148
Bussola di centraggio a gradini Ø 56,5-57; 65,5; 64-75 mm.
Per Audi, BMW, Mercedes, Opel.

RAV-GAR150H
Set di 4 bussole di centraggio a gradini per Citroen, Peugeot.

RAV-GAR181N
Flangia universale per moto, completa di 1 albero Ø 14 mm, 1 ghiera, 2 coni e 
6 bussole.

RAV-GAR301, GAR306, GAR307, GAR266
Tastatore per la misurazione automatiche della larghezza del cerchio.

RAV-GAR214C
Dispositivo di misura elettronica dell’eccentricità (RUN-OUT).
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RAV-TD3000HP.B ASSETTO RUOTE
- Modello a camere fisse
- Dotato di graffe a 3 punti in appoggio per evitare la 
compensazione del fuori centro
- Nessun contatto metallo con metallo
- Tastiera telecomando su ogni rilevatore
- Trasmissione dati tra rilevatori e consolle via Bluetooth
- Monitor 22”
- Non contiene componenti elettronici
- Non richiede manutenzione
Programma di gestione e visualizzazione dati in ambiente 
WINDOWS:
- Banca dati con oltre 90.000 schede tecniche veicolo
- Possibilità di ulteriore inserimento di schede da parte 
dell’utilizzatore
- Banca dati clienti per la registrazione di 20.000 interventi con
ricerca per nominativo o numero di targa veicolo.
Aggancio rapido al ponte. Pivottante per evitare danni in caso di 
ostacoli in discesa. Può essere usato su qualsiasi ponte a 4 colonne 
o forbice. Compensazione automatica della planarità.
La base del rilevatore può traslare verso l’esterno di 65 mm per 
veicoli extra larghi.

RAV-TD3000L ASSETTO RUOTE LIGHT
Esclusivo assetto con target 3D. Due rilevatori ad ingombro ridotto, 
e 4 target in materiale sintetico ad alta resistenza permettono di 
rilevare in pochi secondi tutti gli angoli del veicolo.
- Versione con mobile light
- Graffe a 4 punti in presa
- Monitor 19”

ASSETTI RUOTE
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RAV-TD1780WS ASSETTO RUOTE 8 CCD
Trasmissione tra sensori infrarossi. Segnali tra i sensori anteriori e 
la Console Bluetooth.
- Facile da usare, produzione 100% italiana
- Formazione e manutenzione assicurata al 100% dai centri di 
assistenza
- Programma di gestione e visualizzazione dati Windows
- Banca dati produttori 90.000 veicoli
- Possibilità di creare nuovi veicoli nella banca dati
- Più di 20.000 file client, con ricerca dal nome o registrazione
- Rilevatori alta autonomia (24 h), estremamente leggera (3,5 kg)
- Caricabatterie integrato nel supporto mobile
- Collegamento rilevatori senza fili
- Dotazione standard con graffe a 4 punti e di una serie di piatti 
rotanti meccanici
- Dotato di blocco volante-pedale e stampante a colori.

RAV-TD5080WS ASSETTO RUOTE 8 CCD
Trasmissione tra sensori infrarossi. Segnali tra i sensori anteriori e 
la Console Bluetooth.
- Facile da usare, produzione 100% italiana
- Formazione e manutenzione assicurata al 100% dai centri di 
assistenza
- Programma di gestione e visualizzazione dati Windows
- Banca dati produttori 90.000 veicoli
- Possibilità di creare nuovi veicoli nella banca dati
- Più di 20.000 file client, con ricerca dal nome o registrazione
- Rilevatori alta autonomia (24 h), estremamente leggera (3,5 kg)
- Caricabatterie integrato nel supporto mobile
- Collegamento rilevatori senza fili
- Dotazione standard con graffe a 4 punti e di una serie di piatti 
rotanti meccanici
- Dotato di blocco volante-pedale e stampante a colori.
- Referenziato dai maggiori costruttori auto e dai più grandi 
specialisti del settore.

RAV-ALIGNER CONNECT SMARTPHONE REMOTE CONTROL
Applicazione che permette di riprodurre fedelmente la videata dei 
pulsanti funzione. 
I pulsanti riproducono fedelmente i 5 tasti F1-F5 presenti sulla 
tastiera dando così la possibilità di navigare tra i vari menu anche 
se non si è fisicamente dinanzi al monitor.
Le videate sono semplici immagini e come tali possono essere 
ingrandite a piacimento per leggerne i dettagli.
Le misure sono rappresentate utilizzando specifici controlli, questo 
per garantire un aggiornamento più fluido possibile.
A seconda delle dimensioni schermo si visualizzano  
contemporaneamente da 2 a 6 misure.
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RAV-S110A7
Coppia piatti ruotanti. Diametro 310 mm. Portata 1000 kg.

RAV-STDA33EU
Coppia graffe autocentranti a vite a 4 punti in presa, comprensive di 
unghiette removibili. Per cerchi da 10” a 24”.

RAV-STDA30E
Coppia graffe autocentranti a vite a 4 punti in presa, comprensive di 
unghiette removibili. Per cerchi da 12” a 28”.

RAV-STDA46EU
Coppia graffe autocentranti a vite a 4 punti in appoggio, comprensive 
di gruppi di bloccaggio rapido e puntali con unghie in ABS. Per cerchi 
da 10” a 24”.

RAV-STDA48E
Coppia graffe autocentranti a vite a 4 punti in appoggio, comprensive 
di gruppi di bloccaggio rapido e puntali con unghie in ABS.
Per cerchi da 12” a 28”.

RAV-STDA34E
Coppia graffe autocentranti a vite a 3 punti in presa, comprensive di 
unghiette removibili. Fornite di sistema di movimento rapido unghie, 
brevetto Ravaglioli. Per cerchi da 8” a 23”.

RAV-STDA35E
Coppia graffe autocentranti a vite a 3 punti in appoggio, comprensive 
di gruppi di bloccaggio rapido e puntali con unghie in ABS. Fornite di 
sistema di movimento rapido unghie, brevetto Ravaglioli. Per cerchi da 
8” a 24”.

RAV-STDA41
Serie di 8 unghie metalliche lunghe 55 mm. per furgoni.
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RAV-TD8080TWS ASSETTO RUOTE AUTOCARRO
Software specifico per veicoli commerciali. Misurazione di veicoli 
con assi multipli, grazie ad una procedura molto facile da seguire. Il 
software è molto semplice da usare e garantisce una procedura più 
rapida all’utilizzatore. Programma di gestione e visualizzazione dati 
in ambiente WINDOWS. Banca dati con schede tecniche veicolo 
già inserite e possibilità di ulteriore inserimento di schede da parte 
dell’utilizzatore. Banca dati clienti per la registrazione interventi 
con ricerca per nominativo o numero di targa veicolo. Riepilogo 
e confronto valori diagnosi/riparazione in un’unica videata. 
Istruzioni d’uso in grafica animata per una immediata operatività. 
Trasmissione dati più veloce e più affidabile con Bluetooth. 
Rilevatori anteriori allungabili.
4 REMOTE CONTROLS possibilità di operare il sistema da ogni 
rilevatore. Spesso ci si trova lontani dalla consolle e questo allunga 
il tempo di lavoro.
Assetto con 8 CCD, trasmissione Bluetooth fra rilevatori anteriori 
e consolle, trasmissione infrarossi fra rilevatori, consolle con 
monitor TFT 17", rilevatori anteriori allungati, doppio inclinometro 
per la REGOLAZIONE dell’incidenza senza sterzare, può registrare 
anche auto con accessori opzionali.
Optional: graffe autocentranti.

RAV-STDA29L
Coppia di piatti rotanti meccanici per camion di diametro 476 mm 
con portata di 7000kg ciascuno. Possibilità di diagnosi su camion a 
doppio asse sterzante con l’utilizzo di una ulteriore coppia di piatti.

RAV-STDA44L
Coppia goniometri per RAV-STDA29

RAV-STDA30E
Coppia di graffe autocentranti a vite 4 punti in presa, comprensive 
di unghiette lunghe removibili.  Per cerchi da  12” a 28”.
La traversa centrale - scorrevole - permette di adattare la posizione 
del rilevatore al telaio del veicolo.
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RAV-STDA49N
Adattatore per allineamento rimorchio facile da posizionare e da 
utilizzare.

RAV-STDA42
Serie di 6 prolunghe da 55 mm. per unghie metalliche per ruote 
con mozzi sporgenti per RAV-STDA34

RAV-STDA40
Serie di 8 unghie metalliche lunghe 33 mm. per RAV-STDA35

RAV-STDA39
Serie di 8 puntali in ABS per graffe con bloccaggio rapido

RAV-STDA37 
Coppia graffe per cerchi BMW, MERCEDES e SMART
Comprensive di gruppi bloccaggio rapido.

RAV-STDA71
Coppia graffe per cerchi PORSCHE comprensive di gruppi di 
bloccaggio rapido

RAV-STDA7
Serie adattatori PORSCHE per RAV-STDA37
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JB-V2200 
Tutti gli angoli principali dei veicoli possono essere misurati 
in modo semplice e veloce seguendo la procedura software 
guidata.
Semplice da usare anche per coloro che non sono esperti 
di 3D:
- Fissare le ancore alle ruote
- Fare rotolare il veicolo avanti e indietro
- Prendere nota dei valori di lettura.
L’innovativo design a ingombro ridotto ne consente l’utilizzo 
anche in garage e officine di piccole dimensioni; il terminale 
operativo ergonomico e compatto può essere montato in 
combinazione col palo mobile oppure su un supporto fornito 
a richiesta.
Software che permette la gestione di banca dati di 20.000 
modelli degli ultimi 25 anni.

Dotazione standard:
Dispositivo di sollevamento per il supporto telecamera 
(altezza di lavoro 0 – 2,0 m) con 2 telecamere mobili o 
supporti bassi o alti.
PC con software utente, specifiche veicoli, sistema operativo 
Windows
Monitor TFT 17”
Stampante a colori A4
Altoparlante
Bloccasterzo
Bloccafreno
Ancore con capacità di bloccaggio da 11” a 22” e bersagli.

OMCN-227/A SOLLEVATORE PER RUOTE GEMELLARI
Sollevatore idraulico per lo smontaggio e il montaggio di ruote 
semplici e gemellari su automezzi pesanti. Con comando sia a 
mano che a pedale. Completo di 4 ruote girevoli e doppi rulli a 
cuscinetti sui bracci di sollevamento. Bracci regolabili in senso 
trasversale e reclinabili per facilitare l’operazione di centratura 
dei fori. Portata 0,7 Ton

SOLLEVATORE PER RUOTE
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SOLLEVATORE PER RUOTE

PA-CETCS07FP CARRELLO SUSPENSION
È stato progettato e realizzato per migliorare il comfort e le 
prestazioni dell’operatore che deve lavorare con l’avviatore ad impulsi 
in continuazione e ad altezze scomode e faticose. È una postazione 
di lavoro mobile che permette all’operatore una posizione seduta 
confortevole ed ergonomica e allo stesso tempo esenta lo stesso dal 
sostenere l’avvitatore per tutto il tempo di lavoro grazie al sistema di 
sospensione integrato nel braccio girevole a 26°.
Lo scarico dell’avvitatore ad impulsi viene canalizzato in un 
silenziatore montato nel carrello: conseguentemente si ottiene una 
notevole riduzione dell’inquinamento acustico; la completa assenza 
di polveri nocive e di micro-nebbie oleose normalmente sollevate e 
provocate dallo scarico dell’avvitatore nei pressi dell’operatore. La 
mandata dell’aria compressa è controllata in entrambi i circuiti: nel 
circuito standard è previsto un gruppo filtro-riduttore di pressione 
completo di lubrificatore; nel circuito by-pass è previsto solo un filtro 
per le impurità. È facilmente trasportabile perchè dotato di ruote, 
possiede un comodo cassetto a scomparsa per sistemare eventuali 
utensili, barre di torsione e chiavi a bussola, permette un controllo di 
coppia preciso al ± 5% con l’utilizzo dei barre di torsione.
Dimensioni mm 610x1395h
Peso 60 kg

PA-DP246 AVVITATORE PNEUMATICO
PA-DP246AM AVVITATORE PNEUMATICO (ALBERO MEDIO 98 
mm)
PA-DP246AL AVVITATORE PNEUMATICO (ALBERO LUNGO 168 
mm)
Attacco quadro 1” - Capacità bullone M18-M39
Coppia Max 2796 Nm - Velocità libera 4.200 giri/min - N° impatti 
750/min
Pressione di utilizzo 6,3 bar - Ingresso aria ½” Gas
Diametro interno tubo 13 mm
Lunghezza 250 mm
Ingombro centro lato 50 mm
Peso 8,24 kg – 8,67 kg (DP246AM) – 9,17 kg (DP246AL)

PA-DP320 AVVITATORE PNEUMATICO
PA-DP320AM AVVITATORE PNEUMATICO (ALBERO MEDIO 133 
mm)
PA-DP320AL AVVITATORE PNEUMATICO (ALBERO LUNGO 190 
mm)
Attacco quadro 1” - Capacità bullone M18-M45
Coppia Max 3728 Nm - Velocità libera 3.000 giri/min - N° impatti 
755/min
Pressione di utilizzo 6,3 bar - Ingresso aria ½” Gas
Diametro interno tubo 13 mm
Lunghezza 240 mm
Ingombro centro lato 55 mm
Peso 10,85 kg – 11,62 kg (DP320AM) – 12,16 kg (DP320AL)

CARRELLO SUSPENSION

AVVITATORI PNEUMATICI E BATTERIA
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CLIMATIZZAZIONE
MY-M18 ONEFHIWF12-502X AVVITATORE A BATTERIA AD 
IMPULSI QUADRO ½”
Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ con tecnologia ONE-KEY™ 
in grado di fornire 1356 Nm di coppia di serraggio con una 
dimensione compatta (solo 213 mm di lunghezza)
Coppia max 1898 Nm
Coppia regolabile 130-400-1356-1356 Nm
Voltaggio 18V
Peso 3,3 kg

Kit di 2 x M18 5 Ah pacco batterie, caricabatterie, valigetta.

MY-M18 ONEFHIWF34-502X AVVITATORE A BATTERIA 
QUADRO ¾”
Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ con tecnologia ONE-KEY™ 
in grado di fornire 1627 Nm di coppia di serraggio con una 
dimensione compatta (solo 213 mm di lunghezza)
Coppia max 2034 Nm
Coppia regolabile 702-1138-1627-1627 Nm
Voltaggio 18V
Peso 3,5 kg

Kit di 2 x M18 5 Ah pacco batterie, caricabatterie, valigetta.

MY-M18 ONEFHIWF1-802X AVVITATORE A BATTERIA 
QUADRO 1”
Il primo avvitatore ad impulsi ad alta coppia M18 FUEL™ ONE-
KEY™ con attacco da 1″, sostituisce gli utensili a filo, a benzina o 
pneumatici.
Coppia max 2400 Nm
Coppia regolabile 530-1020-1800-2033 Nm
Voltaggio 18V
Peso 5,9 kg

Kit di 2 x M18 8 Ah pacco batterie, caricabatterie, valigetta.


