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MATERIALE ELETTRICO

  TERMINALI  

  MORSETTI E CONNETTORI  

  FUSIBILI  

  CAVO ELETTRICO-GUAINA  

  NASTRO ISOLANTE  

  FASCETTE POLIAMMIDE  

  SPINE E PRESE INDUSTRIALI  

  AVVOLGICAVO  

  ILLUMINAZIONE  

  PINZE E CAVI PER BATTERIE  

  CONVERTITORI DC-AC  
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011-01650 TERMINALE OTTONE STAGNATO
Confezione 100 PZ

011-07000 TERMINALE ANTISFILAMENTO OTTONE STAGNATO
Confezione 50 PZ

013-01650 TERMINALE OTTONE
Confezione 100 PZ

013-01412 TERMINALE OTTONE
Confezione 100 PZ

013-01660 TERMINALE OTTONE
Confezione 100 PZ

013-01665 TERMINALE OTTONE
Confezione 100 PZ

TERMINALI

TERMINALI PREISOLATI

TERMINALI PREISOLATI AD OCCHIELLO, PUNTALE, 
SPINA, RAPIDI, DI LINEA, A TUBETTO
CONSULTARE LA SEZIONE DEI CATALOGHI DEDICATI

CONNETTORI PER TERMINALI

MORSETTI DI DERIVAZIONE
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044-10090 MORSETTO DI DERIVAZIONE
Cavo 0,25 - 1 mm²

044-10091 MORSETTO DI DERIVAZIONE
Cavo 1 - 2,5 mm²

044-10092 MORSETTO DI DERIVAZIONE
Cavo 2,5 - 6 mm²

TERMINALI

TERMINALI PREISOLATI

PORTATERMINALI MASCHI 013-1665 – PORTATERMINALI FEMMINE 013-01650

044-10150 PORTA MASCHI 1 VIA

044-10160 PORTA FEMMINE 1 VIA

044-10170 PORTA MASCHI 2 VIE

044-10180 PORTA FEMMINE 2 VIE

044-10190 PORTA MASCHI 2 VIE

 

044-10200 PORTA FEMMINE 2 VIE

044-10210 PORTA MASCHI 3 VIE

044-10220 PORTA FEMMINE 3 VIE

044-10230 PORTA MASCHI 4 VIE

CONNETTORI PER TERMINALI

MORSETTI DI DERIVAZIONE
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044-10240 PORTA FEMMINE 4 VIE

044-10250 PORTA MASCHI 6 VIE

044-10260 PORTA FEMMINE 6 VIE

044-10270 PORTA MASCHI 8 VIE

044-10280 PORTA FEMMINE 8 VIE

044-10245 PORTA RELAY (TERM. FEMMINE)

006-00090 Mini fusibile 2 A colore grigio. Confezione da 25 pezzi
006-00100 Mini fusibile 3 A colore violetto. Confezione da 25 pezzi
006-00101 Mini fusibile 4 A colore rosa. Confezione da 25 pezzi
006-00110 Mini fusibile 5 A colore beige. Confezione da 25 pezzi
006-00120 Mini fusibile 7,5 A colore marrone. Confezione da 25 pezzi
006-00130 Mini fusibile 10 A colore rosso. Confezione da 25 pezzi
006-00140 Mini fusibile 15 A colore azzurro. Confezione da 25 pezzi
006-00150 Mini fusibile 20 A colore giallo. Confezione da 25 pezzi
006-00160 Mini fusibile 25 A colore neutro. Confezione da 25 pezzi
006-00170 Mini fusibile 30 A colore verde chiaro. Confezione da 25 pezzi

006-00380 Fusibile 1 A colore nero. Confezione da 100 pezzi
006-00390 Fusibile 2 A colore grigio. Confezione da 100 pezzi
006-00400 Fusibile 3 A colore violetto. Confezione da 100 pezzi
006-00401 Fusibile 4 A colore rosa. Confezione da 100 pezzi
006-00410 Fusibile 5 A colore beige. Confezione da 100 pezzi
006-00420 Fusibile 7,5 A colore marrone. Confezione da 100 pezzi
006-00430 Fusibile 10 A colore rosso. Confezione da 100 pezzi
006-00440 Fusibile 15 A colore azzurro. Confezione da 100 pezzi
006-00450 Fusibile 20 A colore giallo. Confezione da 100 pezzi
006-00460 Fusibile 25 A colore neutro. Confezione da 100 pezzi
006-00470 Fusibile 30 A colore verde chiaro. Confezione da 100 pezzi
006-00475 Fusibile 40 A colore arancione. Confezione da 100 pezzi

006-00900 Maxi fusibile 20 A colore giallo. Confezione da 10 pezzi
006-00910 Maxi fusibile 30 A colore verde chiaro. Confezione da 10 pezzi
006-00920 Maxi fusibile 40 A colore marrone. Confezione da 10 pezzi
006-00930 Maxi fusibile 50 A colore rosso. Confezione da 10 pezzi
006-00940 Maxi fusibile 60 A colore azzurro. Confezione da 10 pezzi
006-00950 Maxi fusibile 70 A colore marrone chiaro. Confezione da 10 pezzi
006-00960 Maxi fusibile 80 A colore neutro. Confezione da 10 pezzi
006-00970 Maxi fusibile 100A colore violetto. Confezione da 10 pezzi

FUSIBILI A LAMA CAVO ELETTRICO - GUAINA

PORTAFUSIBILI
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FUSIBILI A LAMA

001-00351 Porta fusibili con terminali ad innesto lamellare

001-00341 Porta fusibili con terminali ad innesto lamellare

001-00390 PORTAFUSIBILI PER MAXI FUSIBILI
Colore nero.
Confezione indivisibile da 10 pezzi comprendente i corpi ed i secondarylock (A)

302-4x1P PIATTINA MULTICOLORE
matassa 4 x 1 (100 m.)

302-7x1 CAVO MULTIPLO
7x1 mm²

  

302-___CAVO ELETTRICO
sez.: 35 mm² - 50 mm²

CAVO ELETTRICO - GUAINA

PORTAFUSIBILI
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303-__GUAINA FLESSIBILE
Sez. 4 - 6 - 8
Ø 4 e Ø 6 in matasse da 200 m.
Ø 8 in matasse da 100 m.

304-____ GUAINA TERMORESTRINGENTE 
Esente da piombo e da cadmio. Rapporto di restringimento 2:1 
Temperatura di esercizio da -55° a +115°.
Temperatura di restringimento minimo 125°
Diametri ( prima del restringimento)
mm: 2,4 – 3,2 – 4,7 – 6,4 – 9,5 – 12,7

299-01015 NASTRO ISOLANTE PVC AUTOESTINGUENTE 
Spessore 0,15 mm. larghezza 15 mm. lunghezza 10 m
Colore nero
299-02519 NASTRO ISOLANTE PVC AUTOESTINGUENTE 
Spessore 0,15 mm. larghezza 19 mm. lunghezza 25 m
Colore nero

299-02519T NASTRO TELATO
Spessore 0,24 mm. larghezza 19 mm. lunghezza 25 m
Colore nero

FASCETTE PLASTICA
In poliammide. Confezioni da 100 pezzi.
301-3473P450   L x B mm. 450x7,5 nere 
301-3473M360  L x B mm. 330x4,5 nere
301-3473M280  L x B mm. 280x4,5 nere
301-3473L200   L x B mm. 200x3,5 nere
301-3473H100  L x B mm. 100x2,5 nere 
301-3473B200  L x B mm. 200x3,5 bianche
301-3473B100  L x B mm. 100x2,5 bianche

NASTRO ISOLANTE

FASCETTE IN POLIAMMIDE

070-059 SPINA VOLANTE
Colore fuxia 2P 24 V
Normativa CEI 23 – 12 ed EN 60309 – ½

SPINE E PRESE INDUSTRIALI
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NASTRO ISOLANTE

FASCETTE IN POLIAMMIDE

SPINE E PRESE INDUSTRIALI

070-062 SPINA VOLANTE IP44
Colore blu 2P + T 220V
Normativa CEI 23 – 12 ed EN 60309 – ½

070-060 PRESA VOLANTE IP44
Colore blu 2P + T 220V 
Normativa CEI 23 – 12 ed EN 60309 – ½

070-063 SPINA VOLANTE IP44
Colore rosso 3P + T 380V
Normativa CEI 23 – 12 ed EN 60309 – ½

070-061 PRESA VOLANTE IP44
Colore rosso 3P + T 380V 
Normativa CEI 23 – 12 ed EN 60309 – ½

070-064 SPINA VOLANTE IP44
Colore rosso 4P + T 380V
Normativa CEI 23 – 12 ed EN 60309 – ½

070-065 PRESA VOLANTE IP44
Colore rosso 4P + T 380V 
Normativa CEI 23 – 12 ed EN 60309 – ½

070-042 MULTIPRESA DA TAVOLO 
Con 5 prese 2P + T 16A Bipasso / Schuko
Sezione cavo 3 x 1 mm²
Con interruttore con spia luminosa e protezione 
sovratensione

070-043 MULTIPRESA DA TAVOLO
Con 6 prese 2P + T 16A Bipasso / Schuko
Sezione cavo 3 x 1 mm²
Con interruttore con spia luminosa e protezione 
sovratensione

070-050 ADATTATORE SCHUKO
2P + T 16A 
Normativa CEI 23 – 16, CEI 23 – 50, CEI 23 – 57

ZE-3518 AVVOLGICAVO 
con 2 prese industriali  CEE 16A 230 V due poli più terra 
Dotato di cavo 3x1,5 mm² lunghezza 25 m
ZE-3519 AVVOLGICAVO
con 2 prese industriali CEE 16A 230 V due poli più terra 230V
Dotato di cavo 3x1,5 mm² lunghezza 40 m
ZE-3521 AVVOLGICAVO
con 2 prese industriali CEE 16A 230V due poli più terra 
Dotato di cavo 3x2,5 mm² lunghezza 40 m

AVVOLGICAVO
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ZE-3508 AVVOLGICAVO
con 2 prese 10-16A 230V due poli più terra più presa Schuko
Dotato di cavo  3x1,5 mm²- lunghezza 25 m
ZE-3509 AVVOLGICAVO
con 2 prese 10-16A 230V due poli più terra più presa Schuko
Dotato di cavo  3x1,5 mm²  lunghezza 40 m
ZE-3511 AVVOLGICAVO
con 2 prese 10-16A 230V due poli più terra Più presa Schuko
Dotato di cavo 3x2,5 mm²- lunghezza 40 m

ZE-5824/XF AVVOLGICAVO A MOLLA
Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 cm. 
Tensione di isolamento collettore 2,5 KV.
Contatti striscianti con anello collettore e spazzole.
Grado di protezione IP42.
Temperatura ambiente di utilizzo -5°/+50°.
Forniti senza spezzone lato alimentazione.
Numero conduttori: 4 G
Sezione conduttori: 1
Lunghezza cavo (m): 10.5+1.5
Diametro cavo(mm): 8
Tipo cavo: H05VV-F
Potenza massima cavo arrotolato: 1.1
Potenza massima cavo esteso: 1.6

ZE-6186/PRC AVVOLGICAVO A MOLLA
orientabile a parete con scatola esterna in alluminio presso fuso, 
munito di staffa di attacco orientabile, completo di m. 24+2 di cavo 
3x1,5 mm²
ZE-6184/PRC AVVOLGICAVO A MOLLA
orientabile a parete con scatola esterna in alluminio presso fuso, 
munito di staffa di attacco orientabile, completo di m. 15+2 di cavo 
3x2,5 mm²
ZE-6179/PRC AVVOLGICAVO A MOLLA
orientabile a parete con scatola esterna in alluminio presso fuso, 
munito di staffa di attacco orientabile, completo di m. 15+2 di cavo 
4x2,5 mm²

ZE-5507/328 24V ROTOZECA CON LAMPADA PORTATILE
Avvolgicavo automatico in materia plastica antiurto, con recupero a 
molla dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 
cm., da applicare a parete mediante staffa di fissaggio a bandiera, 
completo di lampada fluorescente 328 24V 
Cavo avvolto: m 15,5 (14 + 1,5)
Lampada (inclusa): 11 Watt, attacco: 2G7
Grado di protezione: lampada IP55 - avvolgitore IP42
Tensione di alimentazione: 24V
Colore avvolgicavo grigio

LAMPADE CON CAVO
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LAMPADE CON CAVO

ZE-5907/329-230V ROTOZECA CON LAMPADA LED 
Avvolgicavo automatico in plastica antiurto, colore giallo con recupero a 
molla dispositivo di arresto del cavo inseribile ogni 50 cm.,  da applicare 
a parete mediante staffa di fissaggio a bandiera, completo di lampada 
a 30 led
Tensione di alimentazione 230 V
Cavo alimentazione: m. 1
Cavo avvolto: m 15,5 (14 + 1,5)
Grado di protezione: lampada IP55 - avvolgitore IP42
Tensione di alimentazione: 230 V

ZE-5907/330-230V ROTOZECA CON LAMPADA COB LED
Avvolgicavo automatico in materia plastica antiurto, con recupero a 
molla dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 
cm., da applicare a parete mediante staffa di fissaggio a bandiera, 
completo di portalampada 330.
Sorgente luminosa COB LED. Flusso luminoso 360 lm.
Gancio a scomparsa, girevole ed orientabile.
Calotta trasparente sostituibile.
Impugnatura soft touch.
Tensione di alimentazione: 110-230 V
Cavo alimentazione: m. 1
Cavo avvolto: m. 15,5 (14 + 1,5)
Grado di protezione: IP42
Tensione di alimentazione: 230
ZE-5507/330-24V ROTOZECA CON LAMPADA COB LED
Avvolgicavo come articolo sopra ma con alimentazione a 24V

ZE-5908/328 ROTOZECA CON LAMPADA E TRASFORMATORE
Avvolgicavo automatico in materia plastica antiurto, con recupero a 
molla dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 
cm., da applicare a parete mediante staffa di fissaggio a bandiera, 
completo di lampada fluorescente 328 24V
Lunghezza cavo (m): 14+1.5
Modello lampada: 328
Lampadina fornita: SI
Max W lampadina: 11
Grado protezione lampada: IP55
Grado protezione avvolgitore: IP42
Trasformatore: SI

ZE-5907/328 230V BL ROTOZECA CON LAMPADA
Avvolgicavo automatico in materia plastica antiurto, con recupero a 
molla dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 
cm., da applicare a parete mediante staffa di fissaggio a bandiera, 
completo di lampada fluorescente 328 230V
Lunghezza cavo (m): 14+1.5
Modello lampada: 328 230V
Lampadina fornita: SI
Max W lampadina: 11
Grado protezione lampada: IP55
Grado protezione avvolgitore: IP42
Trasformatore: NO
ZE-5907/328 24V BL ROTOZECA CON LAMPADA
Avvolgicavo come articolo sopra ma con alimentazione a 24V
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ZE-5908/AM9 ROTOZECA CON LAMPADA E TRASFORMATORE
Avvolgicavo automatico in materia plastica antiurto, con recupero a 
molla dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 
cm., da applicare a parete mediante staffa di fissaggio a bandiera, 
completo di lampada LED AM9 24V
Lunghezza cavo (m): 14+1.5
Modello lampada: AM9
Lampadina fornita: SI
Max W lampadina: 4W
Grado protezione lampada: IP55
Grado protezione avvolgitore: IP42
Trasformatore: SI

ZE-5908/330-230V ROTOZECA CON COB LED E TRASFORMATORE
Avvolgicavo automatico in materia plastica antiurto, con recupero a 
molla dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 
cm.,  da applicare a parete mediante staffa di fissaggio a bandiera, 
completo di portalampada 330.
Sorgente luminosa COB LED. Flusso luminoso 360 lm.
Gancio a scomparsa, girevole ed orientabile.
Calotta trasparente sostituibile.
Impugnatura soft touchi.
Tensione di alimentazione: 230 V
Tensione di uscita: 24 V
Cavo alimentazione: m. 1
Cavo avvolto: m. 15,5 (14 + 1,5)
Grado di protezione: IP 42

ZE-328/10 24V LAMPADA PORTATILE FLUORESCENTE
(11 Watt) a luce bianca con m. 10 di cavo. Gancio orientabile.
Alimentazione 24 V c.a. Grado di protezione IP55
Circuito elettronico di alimentazione nell’impugnatura   
Attenzione: questo modello deve essere alimentato esclusivamente a 
24 V c.a.  

ZE-328 24 V LAMPADA PORTATILE FLUORESCENTE SENZA CAVO
Alimentazione 24 V Grado di protezione IP55

LAMPADA ZECA STRIP LAMP
Sorgente luminosa a led.
Angolo di emissione luminosa 120°
Temperatura di colore 6500 °K 
Potenza 3,5 W
Flusso luminoso 360 lm
Luce chiara e brillante, senza sviluppo di calore, e con minimo consumo 
energetico. 
Gancio orientabile a scomparsa.
ZE330/10-230V Versione per alimentazione a 230V con cavo di 10 m.
(H05 RN-F) 2 x 1 mm² e spina.
ZE330-230V Versione per alimentazione a 230V senza cavo.
ZE330/10-24V Versione per alimentazione a 24V con cavo di 10 m.
(H05 RN-F) 2 x 1 mm² senza spina.
ZE330-24V Versione per alimentazione a 12Vcc/ca o 24 Vcc/ca senza
cavo, utilizzabile su avvolgicavo.

LAMPADE PORTATILI RICARICABILI



Fax. 0574 580799 - www.efracom.com - efracom@tin.it

20.11

ZE-306 PORTALAMPADE SENZA CAVO
ZE-306/10 PORTALAMPADE CON CAVO 10 METRI E SPINA
Impugnatura di forma anatomica in plastica antiolio, antiacido, 
antisolvente. Gabbia in filo di acciaio a cerniera e riflettore in lamiera di 
acciaio galvanizzato.
Attacco della lampadina E27, con potenza massima 60W.
Cavo H05VV-F  2x0,75 mm²
Gancio girevole.
Grado di protezione IP20

ZE-355 TUBO FLUORESCENTE
11W di ricambio per lampade con alimentazione elettronica

ZE-817 LAMPADA SPECIALE
ad un filamento rinforzato con attacco Edison E27
60 Watt
Alimentazione: 24 V

ZETEK-KTL050/12 LAMPADA A LED
Mini lampada.
Dotata di 1 COB LED da 1 W
Intensità di luce 150 lux a 50 cm
Con gancio girevole

ZETEK-KB095 LAMPADA TASCABILE RICARICABILE LED
Base reclinabile a 180° con magnete incorporato
2 funzioni: COB LED e spot
Flusso luminoso 120 lumen
Intensità di luce 250 lux a 50 cm
Batteria Li-PO
Autonomia di luce: 2 ore
Gancio integrato estraibile

LAMPADE PORTATILI RICARICABILI
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ZETEK-KB125 LAMPADA RICARICABILE A LED CON BASE DI RICARICA
Corpo luminoso ultrasottile e reclinabile a 120° in entrambe le direzioni
2 funzioni: COB LED e spot
Duplice possibilità di ricarica: tramite base e porta USB
Batteria Li-PO
Autonomia di luce: 3 ore
Flusso luminoso 220 lumen
Intensità di luce 250 lux a 50 cm
2 magneti incorporati
Gancio integrato estraibile

ZETEK-KB140 LAMPADA RICARICABILE A LED
Compatta e maneggevole, si reclina nella direzione desiderata.
Grazie ai magneti e al gancio estraibile, può essere appesa ovunque.
Corpo luminoso sottile e reclinabile a 150° in entrambe le direzioni
2 funzioni: COB LED e spot
Batteria Li-PO
Autonomia di luce: circa 3 ore
Indicatore di carica della batteria
Flusso luminoso 400 lumen
Intensità di luce 520 lux a 50 cm
2 magneti incorporati
Gancio integrato estraibile

ZETEK-KB220 LAMPADA RICARICABILE A LED
Entra in tasca, può essere appesa ovunque utilizzando il gancio a 
scomparsa o il magnete.
Ideale per lavorare con entrambe le mani libere.
Angolo di flessione del corpo luminoso: 180°
Batteria Li-PO
Autonomia di luce: 4 ore
Indicatore di carica della batteria
Flusso luminoso 220 lumen
Intensità di luce 450 lux a 50 cm
Magnete integrato
Gancio retraibile e rotante a 360°

ZETEK-KB280 LAMPADA RICARICABILE A LED
Maneggevole, potenrte, affusolata e con una batteria resistente e 
ricaricabile. Si flette nella direzione desiderata e, grazie al magnete e al 
gancio estraibile, può essere appesa ovunque.
Angolo di flessione del corpo luminoso: 180°
2 funzioni: COB LED e spot
Batteria Li-PO
Autonomia di luce: 3,5 ore
Indicatore di carica della batteria
Flusso luminoso 220 lumen
Intensità di luce 660 lux a 50 cm
Magnete integrato
Gancio integrato estraibile
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ZE-342 LAMPADA RICARICABILE A LED CON BASE DI RICARICA
Lampada portatile, senza cavo, ricaricabile, con sorgente luminosa a led. 
Controllo elettronico della carica; la lampada può essere sempre lasciata 
sul caricatore.
Sorgente luminosa: 19 led
Batteria Li-PO
Autonomia di luce: 9 ore
Flusso luminoso 160 lumen
Intensità di luce 1500 lux a 50 cm

ZE-342/VY CALOTTA TRASPARENTE DI RICAMBIO
ZE-342/L LAMPADA PORTATILE DI RICAMBIO
ZE-342/C CARICABATTERIE DI RICAMBIO

ZE-344 LAMPADA PORTATILE RICARICABILE
Lampada portatile ricaricabili con sorgente luminosa a led Strip Led
Con gancio orientabile a scomparsa.
Controllo elettronico della carica; la lampada può essere sempre lasciata 
sul caricatore.
Sorgente luminosa: strip led
Batteria Li-PO
Autonomia di luce: 3 ore
Flusso luminoso 360 lumen
Intensità di luce 300 lux a 50 cm

ZE-344/VY CALOTTA TRASPARENTE DI RICAMBIO

ZE-345 LAMPADA PORTATILE RICARICABILE
Lampada portatile ricaricabili con sorgente luminosa a led Strip Led
Con gancio orientabile a scomparsa.
Controllo elettronico della carica; la lampada può essere sempre lasciata 
sul caricatore.
Sorgente luminosa: strip led
Batteria Li-PO
Autonomia di luce: 2,5 ore (standard), 4 ore (risparmio energetico)
Flusso luminoso 430 lumen
Intensità di luce 800 lux a 50 cm

ZE-345/VY CALOTTA TRASPARENTE DI RICAMBIO

ZE-39400 LEDALUX LAMPADA PORTATILE RICARICABILE
Lampada pieghevole con base magnetica e magnete posteriore integrato
Con gancio orientabile a scomparsa.
Controllo elettronico della carica; la lampada può essere sempre lasciata 
sul caricatore. Ricarica ad induzione.
2 funzioni: COB LED e spot
Sorgente luminosa: strip led
Dimmerabile: riduci l’intensità luminosa per aumentare la durata
Batteria Li-PO
Autonomia di luce: da 3 a 12 ore
Flusso luminoso 500 lumen
Intensità di luce 850 lux a 50 cm
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TW-829444 CONVERTER 310 CONVERTITORE
Convertitore inverter 12 VDC - 230 V ideale per alimentare in auto o 
camper, TV LCD o plasma, lampade alogene, rasoi, utensili elettrici 
in generale, e per ricaricare le batterie di computers, palmari, 
fotocamere digitali, videocamere, cellulari, elettroutensili etc.
Collegato alla presa accendisigari del mezzo, converte la tensione a 
12V della batteria a 230V.
Protetto contro l’inversione di polarità ed i sovraccarichi.
Dotato di 2 prese USB.
Potenza assorbita in carica 300W
Potenza max uscita 600W

TW-829447 CONVERTER 1000 CONVERTITORE
Caratteristiche come sopra.
Potenza assorbita in carica 1000W
Potenza max uscita 2000W

CONVERTITORI DC-AC

ZE-315/3,5/16 COPPIA CAVI BATTERIA 150 A
lunghezza m. 3,5 sezione 16 mm². Pinze da 150 A

ZE-315/3,5/25 COPPIA CAVI BATTERIA 220 A
lunghezza m. 3,5 sezione 25 mm². Pinze da 220 A

ZE-315/4,5/25 COPPIA CAVI BATTERIA 220 A
lunghezza m. 4,5 sezione 25 mm². Pinze da 220 A

ZE-322R PINZA 40A 
IMPUGNATURA ROSSA

ZE-322N PINZA 40A 
IMPUGNATURA NERA

Lunghezza complessiva 80 mm.
ZE-314R PINZA 150A 
IMPUGNATURA ROSSA

ZE-314N PINZA 150A 
IMPUGNATURA NERA

Ganasce in lamiera di acciaio galvanizzato. Impugnature isolanti in 
materia plastica, resistente agli oli, agli acidi, ed ai solventi.
Lunghezza  complessiva 176 mm.
ZE-925R PINZA 200°
IMPUGNATURA ROSSA

ZE-925N PINZA 200°
IMPUGNATURA NERA

Ganasce in lamiera di acciaio galvanizzato. Impugnature isolanti in 
materia plastica, resistente agli oli, agli acidi, ed ai solventi.
Lunghezza complessiva 225 mm.
ZE-926R PINZA 400A 
IMPUGNATURA ROSSA

ZE-926N PINZA 400A 
IMPUGNATURA NERA

Ganasce in lamiera di acciaio galvanizzato. Impugnature isolanti in 
materia plastica, resistente agli oli, agli acidi, ed ai solventi. Con treccia 
in rame di rinforzo. Lunghezza complessiva 255 mm.

PINZE E CAVI BATTERIE


